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PREFACE

This MovinCool Spot Cooling system has been manufactured according the highest Japanese

quality and safety standards. The unit complies with the European standards for safety as well
and carries the CE mark. :

Read this manual thoroughly before installing this MovinCool 30HE.
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/A IMPORTANT SAFETY PRECAUTIONS

1. Please request the dealer in which you purchased the product from or specialized setvicing personnel for installation of
the unit.

=¥ Faulty installation works by the user may cause water leakage, electric shock or fire.

2. Do not install the unit to the following areas.
(1) in area containing explosive gas.

(2) In area containing combustible gas.

(3) In area containing corrosive gas.

(4) In area containing conductive dust.

(5) In area where the temperature is over 45°C(113°F) or below 20°C(68°F)

{6) In area where the relative humidity is over 50%

=» Otherwise the unit will be damaged, or a fire will be caused.

3. Conduct proper grounding works. And never connect the ground to gas pipes, water pipes, a lightning rod or telephone
ground.

«» Incomplete grounding works may cause electric shock.

4, Appropriately install the drain hose as indicated in this manuai.

=>» Imcomplete piping works may cause flooding in the room and get the other items in the room wet.

5. Make sure the unit is securely placed on a flat,stable and vibration-free foundation.

=>» What's more, the floor should be strong enough to support the weight of the unit (mobile or floor installation).

6. Always install an earth leakage breaker at the installation site.

=>» Failure to install an earth leakage breaker can cause electric shock..

7. Always use the standard fuée as indicated.

=>» (se of wire, copper wire or solder may cause a fire

8. Never use damaged power cords.

=>» This may cause electric shock or fire.

9. Check for any obstructions around the air inlet and outlet of the unit.

=>» Obstructions may reduce the cooling petformance.




1. CONNECTION OF POWER WIRES

This unit is standard provided with a power lead and plug. in case you want to establish a parmanent connection, read the paragraphs
below carefully,

1. Power supply

POWVER SOURCE

(1) Do not connect any other power supply to this unit other than 220/380V, 230/400V or 3 PHASE. 4 WIRES
240/415V, three phase, four wires and 50Hz. Ny,
(2} Use a 15 Amp. fuse and an earth leakage breaker to connect the power supply properly. EAW LY ;
{3) Use at Ieast a S-core wire with a minimumn thickness of 2.0 mm each to connect the | s ¢ 3 A SPEEVYELGY
power supply. el
(4) Prepare three wires for the three phase power supply, one (btack) for the neutral phase iy Egé I
and one (greenfyellow) for the earth terminal. DL e
(5) Use a conduit when connecting the wires. ' EL* L‘E
{6} Ensure a contact separation of at least 3 mm in all poles of the circuit breaker. TERMINAL BLOCK
POWER SUPPLY CONNECTION
2. Actual wiring connection
{1) Remove the front upper pane! ( control switch side } and open the control box cover by I
removing the three screws. corp  SCREW conrtroL BoX
(2) Lead the power wire via the anchorage through the hole in the left side panel and Jead | ANCHORAGE . COVER
the ends of the power wires to the inside of the control box. °/
(3) Attach the conduit to the cord anchorage. Trade size of the conduit hole is 1/2 inch. _

(4) Crimp terminal eyelets to the power wires and tighten them securely to L1, L2, L3, N on
the terminal block and the earth connection.
(5) Re-install the control box cover and front upper panel.

Note

1. The order of the phase sequence is L1, L2 and L3. When the fan is rotating in the s
reverse direction, the phase sequence is reversed as well. Therefore, exchange two g
wires of the L1, L2 and L3 terminal. edal

2. Make sure that the line voltage (Lv) of the three phase supply is connected between v :l—él
the terminals L1, L2 and L3 and the neutral phase to the terminal N { Nv between N on——
and L1,L20rL3). |
Lv:380V,400Vor 415V Nv:220V,230Vor240V




2. APPLICATION EXAMPLES

In order to make the 30 HE suitable for your application, it is always necessary to apply a form of ducting or other accessoties(optional).
Various application examples are shown below.

Fixed use '
{Unit installed to the ceiling)

PRAIN HOSE SUSPENSION BAR OR WIRE

DRAIN HOSE FLANGE T-CAN
EXTENTION DUCT
DRAIN PIPE
TRIM RING
GHAVBER.  BLOWOFF DUGT BLOWOFF DUCT TRIM RING
[Standard duct] [Application example]
Fixed use SUSPENSION BAR OR WIRE
{Unit installed on the floor) J T-CAN l I
CHAMBER EXTENTION DUCT .} g J )J ) ) ) ll
CONDENSER AIR DUCT BLOWOFF DUGCT ‘ h

i

BLOWOFF DUCT TRIM RING

FLANGE

[Standard duct]

[Application example]

BLOWOFF DUCT

BLOWOFF DUCT

1 CASTER
WAGON KIT

_ [With wagon] [With casters]




3. INSTALLATION PROCEDURE TO THE CEILING

— ACaution

1. As the unit is heavy, it is necessary to confirm the strength of the construction which you will install the unit to
prevent the construction breakage. In this case, It would be wise to consult an archiiect or a speclallst capabie of
computing the strength of the construction.

2. I the strength of the construction is not enough for unit installation and it needs the reinforcement, be advised by
the specialist of the necessary reinforcement or supplementary measures aud specific methods and materials to
use. :

3. It is generally advised that the unit is not directly installed on a pent-roof, piflar or other parts of lightweight
ferroconcrete and wooden construction, because of the construction's strength.

1. Unit installation procedure

Install the unit safely and securely by using the parts shown in
the following figure.

SECURELY TIGHTEN WITH
DOUBLE NUT LOCKING

LOCK BY BINDING WITH
w1.2-2.0mm COPPER WIRE

-ROD

3 -
SHACKLE
EYE NUT

— Note

1. Use genuine suspension metal fittings. When using more than two rods in one suspension, always wires to prevent
swinging.

Be sure to lock the shackle pin with copper wire.

Tighten the eyebolts and U-bolts by means of double nut locking.

Never weld or bore any holes to the beams of existing structure .

Take the necessary precautions for the mechanics when working in high places e.g. use a lifeline.

After suspension of the unit from the ceiling, make sure the unit is level. When you allow the unit to slant more than
1.5° to the horizon, the drain water will overflow. When using more than two rods in one suspension area, always use
wires to prevent swinging.

oo AW




1-1 Installing the bracket and extention parts
(1) Install the bracket as close as possible to the contact of the beam,
using a U-bolt that suits the shape of the beam.

— A Caution

1. Always use standard tools to securely tighten the U-bolt by
means of double nut locking.
2. Never directly solder the bracket to the beam to fix it.

(2) Pretighten two eye bolis at a time to the bracket by means of double
nut locking.

(3) Connecting the rod
{1 Connect the rod to the pretightened eye bolt, through the shackle.
(2) Tighten the shackle pin, and then lock the head of the shackle pin
with a 1.2 to 2.0 mm copper wire to. prevent any looseness in the
shackle pin.

BRACKET ASSEMBLING

M20 Nursw 5

INSTALLING THE BRACKET

BRACKET

DOUBLE NUT

PRETIGHTENING THE EYE BOLT

—

LOCK BY BINDING
WITH 1.2 TO 2.0mm
COPPER WIRE

CONNECTING THE ROD




1-2 Installing the unit
(1) Check that the bracket and U-bolt are securely fixed in a double nut
lock and then install a chain block in an appropriate place on the beam
to suspend the unit.
(2} Suspend the unit and then fix it by connecting the rod and the eyenut
of the unit with the shackle.

(3} Fixing the shackle
{1 Slide the shackle through the rod and then fix it with a pin through

the eye nut at the top of the unit.

@ Tighten the shackle pin, and then lock the head of the shackle pin
with a ¢1.2 to 2.0 mm copper wire to prevent any looseness in the
shackle pin.

(4) Adjusting the installation height
@ After installing the unit, adjust each eye bolt so the load is evenly
distributed among all eye holts, rods and shackles.
(2) Adjust the eye bolt, an then securely tighten them by means of
double nut locking.

Supplied Parts { Cplional }

/

INSTALLING THE UNIT

LOCK BY BINDING ROD

WITH 2 1.2 to 2.0mm
COPRPER WIRE

FIXING THE SHACKLE

ADJUST BY TURNING
THE NUTS

v

ADJUSTING THE INSTALLATION HEIGHT

[~ Part Name [ Shaped Parl No. Remarks ]
NUT 48179(-0280 L =135 mm
Urbolt g HJ—' 481780-0290 L =160 mm
[P— 4B1790-0300 L =210 mm
210 mm 4B1780-0310 L =260 mm
Bracksl - 481790-0420 ——
Eye bolt g M2 461790-0390 ————
250 mm
481790-0320 L =120 mm
2 12 mm A81790-0330 L =250 mm
481790-0340 L =500 mm
Rod 481790-0350 L= 1000 mm
481790-0360 L = 1500 mm
L 481790:0370 L = 2000 mm
481790-0380 L = 2500 mm
Shackle e 481790-0430 B
L Tum buckle E— 481790-0510 not showi in the figure

-7-




2. Duct work procedure
When you suspend the unit from the ceiling, cooled air can be discharged from the bottom of the unit as well by reversing the blower
casing inside the machine.

{1} Remove the right side panel.

(2) Remove the water guard located at the lower biowoff port

(3) Remove the biind piate from the bottom blowoff port and use it to close the upper blowoff port.

{4) Remove five nuts and reverse the blower casing 1807,

{5) Adjust the opening of the blower casing to the opening of the lower blowoff port and tighten the blower casing with the nuts.
{6) Install the right side panel.

UPPER BLOCWOFF PORT

BLIND PLATE

REVERSE BLOWER CASING 180°

BLOWER CASING

BLIND PLATE
LOWER BLOWOFF PORT

WATER GUARD

FOSITIVELY SET THE OPENING OF BLOWER
CASING TO LOWER BLOWOFF PORT

REVERSING THE BLOWER CASING



STANDARD DUCT

Accessories: All the necessary parts to suspend the unit from the ceiling plus;

Part No. Desctription
481769-0041 Chamber kit with 2 ports
481744-0030 Blowoff duct, 2150 mm
481851-0130 Trim ring, @150 mm soft
481769-0051 Chamber kit with 3 ports DRAIN HOSE{g16mm)
481769-0061 Chamber kit with 1 port
480680-0050 Condenser air duet, 8530 mm
481849-1420 Chamber extender L = 800 mm, 8250 mm
481849-1430 Chamber extender L = 400 mm, 250 mm DRAIN PIPE(220mm)
4811700090 . Flange assy, 8250 mm

TRIM RING(z150mm)
BLOWOFF DUCT(z150mm)

STANDARD DUCT TYPE

APPLICATION EXAMPLE

Accessories: Alf the necessary parts to suspend the unit from the ceiling plus;

Part No. Description
DRAINHOSE  SUSPENSION SAR OR WIRE
481170-0190 Flange assy, 2300 mm
481744-0060 Extension duct, 8300 mm
481980-0401 T-can with damper
481744-0040 Blowoff duct, 8200 mm FLANGE T-CAN
481851-0140 Trim ring, @200 mm, soft (2300mm) — ) n
481980-0130 Elbow, 300 mm
' EXTENTION DUCT
481980-0300 Shut damper, 2200 mm (0300mm) &
BLOWOFF DUCT RING
(3200mm) T(F;%Omm)
USING EXTENSION DUCT
—| Note

The maximum length of duct "L" is 20 metres.

When installed, make sure that the drain pipe is pointing downwards for proper drainage.

The number of cold air outlets may vary from three to five.

Other ductwork lay-outs are possible. This requires separate calculations. In this case, use a below value for
calculation. External static pressure range : 14.0 ~ 36.5mm Aq.

L




4. INSTALLATION PROCEDURE TO ON THE FLOOR

When installing MovinCool 30HE on the floor { indoors and outdoors } it is always
necessary to provide clearance of a least 18 cm underneath the unit. This
prevents the unit from standing in a puddle or ctherwise taking in water. This is
accomplished using the stand kit.

a SPACER BOLT

@“-_
For the floor installation, the same accessories are available. HOLDER NUT

Further to the accessories floor installation, the following accessories are also
used:

[ Part No. Description
[ 484750-0020 Stand kit

REMOVING THE HOLDER KUTS

1. Installation of the stand kit
{1} Remove the holder nuts
(1) Lift the units with a hoist.
{2) Remove four holder nuts located at the bottom of the unit.

9

(2) Install the stand kit
(D Place the stand kit under the unit lifted by the hoist. >

(2 Lower the unit slowly and align the spacer bolts with the holes provided
in the stand kit.
(3 Let the unit rest on the stand kit.

(@) Mount and tighten the holder nuts on the spacer bolts to secure the

. . DRAIN NIPPLE
unit.

STANDKIT

INSTALLING THE STAND XIT

Note

The shelf of the stand kit must be located under the drain nipple of the unit.

-10 -



STANDARD DUCT

Please refer to the other accessories used to standard duct of ceiling

installation.

APPLICATION EXAMPLE

Please refer to the other accessories used to application
example of ceiling installation,

— Note

CHAMBER

STANDARD DUCT TYPE

SUSPENSION BAR OR WIRE

I T-CAN

EXTENSION DUCT
(@300mm)

FLANGE(g 300mm)

BLOWOFF DUCT
(@200mm)  TRIM RING(2200mm)

USING EXTENSION DUCT

The maximum length of duct "L" is 20 m.

Eall

When instailed, make sure that the drain pipe is pointing downwards for proper drainage.
The number of blow off duct may vary from three to five.
Other ductwork lay-outs are possible. This requires separate calculations. in this case, use a below value for
calculation. External static pressure range : 14.0 ~ 36.5 mm Ag.

-11-



2. Qutdoor installation
MovinCocl 30ME can be installed outside as well. The unit is splash proof according the regulations of IPX4. The illustration below is
an example how an outdoor installation can be accomplished.

DUCT SUSPENSION WIRE

SEAL HERE TO PREVENT ENTRY OF RAIN

BUILDING WALL BLOWOFF DUCT

POWER BOX

REMOTE CONTROLLER

e

REMQTE CONTROL WIRES RUNNING THROUGH
A CONDUIT

L

STAND KIT

POWER WIRES RUNNING THROUGH A CONDUIT

18cm CR HIGHER

OUTDOOR INSTALLATION EXAMPLE

— Note

1. In this case, lead the power and remote control wires through a conduit, to indoor. And then connect them with power
box and remote controller.

2. Seal the remaining opening space between the wall and the duct and the wiring to prevent the rain from entering.

3. Use raintight fittings.

-12.



5. INSTALLATION PROCEDURE FOR MOBILE USE

There are two ways to make the 30 HE mobile:
(1) by means of a wagon kit
{2) by means of a caster kit

1. Make the unit mobile by using the wagon kit

if it is necessary to collect the condensate in a tank, a wagon kit
should be used.

Installation of wagon kit
( optional, part number 484710-0020 )

The wagon kit consists of the parts shown below.

Assemble them according to following procedure.

Two casters are provided with a lock to prevent movement after the
unit is in place.

(1) Remove the holder nuts
(D Lift the units with a hoist.
(2) Remove four holder nuts iocated at the bottom of the unit.

-13-

CHAMBER(2PORTS)

CONDENSER AIR DUCT &2

MOBILE USE WITH WAGON KIT

DRAIN HOSE (1)

ﬁ] SCF\EW %
—

FLOAT (1 }

BRACKET (1)

DRAIN TANK (2)

WAGON KIT COMPONENTS

@:1%:-;:;:-1

o
S

REMOVING HOLDER NUTS



{2) Installation of the wagon
(D Place the wagon under the unit lifted by the hoist.
(2 Lock the casters when the wagon kit is in position,
3> Lower the unit slowly and align the spacer bolts with the holes provided in
the wagon.
@ Let the unit rest on the wagon.
(5 Mount and tighten the holder nuts on the spacer bolts to secure the unit.

(U ALRIIILL
PR seee s

Igelstatiateterate
Qs

SPACER BOLT

HOLDER NUT —8
e ety

WAGON
(BRACKET)

CASTER

Note

The shelf of the wagon must be located under the drain nipple
of the unit.

INSTALLING WAGCN

{3) Drain connection
(1 Place the drain tanks on the sheif of the wagon.
(2) Remove the caps from the drain tanks and mount the float as illustrated.
(3 Fasten the drain bracket to the unit as illustrated.
@ Connect the drain hose to the drain bracket and the drain nipple.

The other accessories are:

Part No. Deseription
481769-0041 Chamber kit with 2 ports
481744-0030 Blowoff duct, #150 mm
481851-0130 Trim ring, @150 mm soft
481769-0051 Chamber kit with 3 ports
481769-0061 Chamber kit with 1 port
480680-0050 Condenser air duct, @530 mm

L

14 -

INSTALLING DRAIN TANKS

DRAIN HOSE
DRAIN BRACKET

DRAIN
NIPPLE [

DRAIN HOSE PIPING




2. Make the unit mobile by using the caster kit

If the draining can be allowed to flow on the ground, casters may be mounted
directly underneath the unit { part number 484709-0011 ).
A caster kit contains 4 casters and a wrench.

The other accessories are the same as mentioned page 14 plus :

Part No. Description
481849-1420 Chamber extender, L = 800 mm, g250 rm
481849-1430 Chamber axtendar, L = 400 mm, a250 mm
481170-0090 Flange assy, @250 mm

GASTER

(1) Remove the holder nuts
(D) Lift the units with a hoist.
(@ Remove four holder nuts and spacer bolts located at the bottom of the

unit.

{2) Install the casters
(1) Use the wrench to screw the casters into the threaded holes.

(@ Lower the unit carefully on the ground.

. 15-

MOBILE USE WITH CASTER

[QJ*\ SPACER BOLT

B~

HOLDER NUT

S

REMOVING HOLDER NUTS

WASHER

CASTER

S>— WRENCH

INSTALLING THE CASTERS



6. OVERALL DIMENSIONS

CONDENSER FAN SIDE PANEL

BASE COOL AIR QUTLET
— {(WITH BLIND PLATE}

L GENERAL VIEW.
MODEL 30HE

UPPER PANEL
__ AR FILTER
—

_ _ _ - EVAPORATOR FAN

| . UPPER COOL AR QUTLET
# In case of suspending this unit
from the ceiling, cooling air
can be sent from the bottom of
CAPILLARY the unit by reversing the

TUBE blower casing inside it. When
you do it, please refer to the
SIDE PANEL INSTALLATION MANUAL of

HOT AIR QUTLET

CONDENSER  5UB CONTROLBOX ~— MODEL 30HE.

EYE NUT.._

THROUGH BOLT

CONTROL BOX

FRONT PANEL

\ =7

o — N __
FAN CASING f KK# \w
BUSH FOR POWER corzo\% :
GCHARGING MODULATOR |

CONDENSER MOTOR [

SIDE PANEL_—

a 1y
E

i
SR

2
Qe
AR

AIR FILTER

7
i
0

i

AR,
g
g
A
K,
ARG

i
‘
o)

 EVAPORATOR MOTOR

o
Q‘O
5
K
i
i
i

COMPRESSOR_ |

T
PR
2
o
Xy

g

%
b

REAR PANEL

4 HIGH PRESSURE SWITCH | EVAPORATOR
|
, .
|- oRAIN Pan . J’J‘: I
s 4
d \
i __LEG BOLT
DRAIN OUTLET
370
o . 4 350
BASE PANEL BLIND PLATE UNIT: mm
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VOORWOORD

Dit MovinCool verplaatshare eenpunts-koelapparaat is vervaardigd volgens de strengste
Japanse kwaliteitseisen en veiligheidsvoorschriften. Het apparaat voldoet tevens aan de
Europese veiligheidsvoorschtiften en is voorzien van het CE merk.

Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door, alvorens u het MovinCool eenpunts-
koelapparaat gaat installeren.

INHOUDSOPGAVE
A BELANGRIKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN.........covviimiitier e renrsssteceeees 18
1. AANSLUITEN VAN DE STROOMSNOEREN. ......coovvvi ittt eeesc s ssssssennons 19
2. VOORBEELDEN VOOR OPSTELLING ......oovvrvcrmeeecerie i s cesnsnisssssssessenesrenns 20
3. INSTALLEREN:; HANGEND AAN HET PLAFOND........cconuimiiiesimerncmmeesmsessssssssssseess 21
4. NSTALLEREN: STAAND OP DE VLOER..........cooririereiecesec e sarssssssesssssresseennes 26
5. INSTALLEREN: VOOR MOBIEL GEBRUIK ....ccovvvicoiruiiiermerismseiisessissionec e ossssssinins 29
6. AFMETINGEN......c.comiiecenirmrcms e scescr st et st ssss e s ssens 32
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©Alle rechten voorbehouden. Deze handleiding mag op geen enkele wijze
worden gekopieerd of gereproduceerd, geheel noch gedeeltelijk, zonder
voorafgaande schriftelijke toastemming van de uitgever.
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/A BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

1. Verricht de installatie niet zelf, maar verzoek de leverancier van wie u het apparaat hebt gekocht of een erkende
onderhoudsdienst om het apparaat te installeren.

=» Bij installatie door onervaren personeel bestaat de kans op watetlekkage, elektrische schokken of brandgevaar.

2. Installeer en gebruik het apparaat nist onder de volgende omstandigheden:
(1) In een omgeving met explosieve gassen.
{2) in een omgeving met ontvlambare gassen.
(3) In een omgeving met corrosieve gassen.
(4) In een omgeving met elektrisch geleidend stof.

(

5) In een omgeving met temperaturen boven 45°C of onder 20°C.
(6)

In een omgeving met een relatieve luchtvochtigheid van meer dan 50%.

=3 Dergelijke omstandigheden kunnen leiden tot beschadiging van het apparaat of gevaar voor brand.

3. Zorg voor afdoende aarding van het apparaat. Bevestig de aardieiding in geen geval aan een gasbuis, een
waterleiding, een bliksemafleider of een telefoon-aardverbinding.

=3 Onvoldoende aarding kan gevaar voor elektrische schokken opleveren.

4. Installeer vooral de waterafvoerpijp zorgvuldig zoals aangegeven in deze installatie-handleiding.

> Als de waterafvoerpijp niet perfekt afsluit, kan er lekkage optreden, met gevaar van bijkomende waterschade.

5. Zorg dat het apparaat stevig staat opgesteld op een viakke, stabiele ondergrond, viij van trillingen.

=> Let op dat de vioer ter plaatse stevig genoeg is om het gewicht van het apparaat te dragen (bij opstelling op de vicer of
op het verrijdbaar onderstel).

6. Installeer in de stroomaansluitingen atijd een aardingslekstroomonderbreker.

=» Zonder aardingslekstroomonderbreker bestaat er gevaar voor elektrische schokken.

7. Gebruik altijd alleen de voorgeschreven standaard-zekeringen.

=» Provisorische reparatie met behulp van soldeer, koperdraad of een paperclip kan brand veroorzaken.

8. Gebruik nooit een beschadigd'netsnoer.

=>» Dit kan gevaar voor brand of een elektrische schok opleveren.

9. Zorg dat er geen obstakels zijn die de luchtfilters of de uitstroomopeningen kunnen blokkeren.

=» Belemmeringen in de luchtstroom kunnen de werking van het koelapparaat doen afnemen.

-18 -



1. AANSLUITEN VAN DE STROOMSNOEREN

Dit apparaat wordt afgeleverd met een standaard netsnoer en wisselstroomstekker. Als u de stroomaansluiting echter niet via een

stopkontakt, maar permanent wilt maken, lees dan de onderstaande paragrafen zorgvuldig door.

1. Stroomvoorziening

(1) Shuit op dit apparaat nooit enige andere stroombron aan dan slechts 220/380 V, 230/400
V of 240/415 V wisselstroom, drie fasen, vier draden, met frekwentie 50 Hz.

(2) Gebruik voor de juiste aansluiting van de stroomvoorziening een zekering van 15 ampére
en een lekstroomonderbreker.

(3) Gebruik voor de stroomaansluiting een op zijn minst 5-aderig snoer, met voor elke
snoerader een dikte van tenminste 2,0 mm @ doorsnede.

(4) Gebruik drie draden voor de drie-fasen voedingsstroom, één {zwart) voor de neutrale
fase en één (groen/geel) voor de aardaansluiting.

(5) Leid de aan te sluiten draden door een snoerhuls.

(6) Zorg voor een kontaktopening van tenminste 3 mm in alle polen van de
circuitonderbreker.

STROOMVOQRZIENING
3 FASEN, 4 DRADEN

AARDE
LEKSTROOM-
CNDERBREKER |

e L$ $

AANSLUITBLOK

VOEDINGSAANSLUITINGEN

2. Aansluiten van de bedrading

(1} Verwijder het bovenste gedeelte van het voorpanes! (de kant van de bedieningsknop) en
open het deksel van de aansluitkast door de drie schroeven hieruit te verwijderen.

(2) Leid het netsnoer via het snoeranker door de opening in het linker zijpaneel en zorg dat
de stroomdraden binnen de aansluitkast bereikbaar zijn.

(3) Maak de snoerhuls vast aan het snoeranker. De doorsnede van de snoerhuls bedraagt
12,5 mm.

(4) Klem aansluitoogjes aan de stroomdraden vast en bevestig deze stevig aan de punten
L1, L2, L3 en N van het aansluitblok en aan de aardaansluiting.

(5) Breng het deksel van de aansluitkast weer op ziin plaats en monteer het bovenste
gedeelte van het voorpaneel weer.

SCHROEF  pEKSEL VAN
SNOERANKER DE AANSLUITKAST

VERWIJDEREN VAN HET DEKSEL
VAN DE AANSLUITKAST

— Opmerkingen

1. De volgorde van de fasedraden is L1, L2 en L3. Als de ventilator in tegengestelde
richting draait, zal ook de volgorde van de fasen omgekeerd zijn. In dat gevai
verwisselt u twee draden van de L1, L2 en L3 aansluitingen.

2. Zorg dat het lijnvoltage (Lv) van de drie-fasen stroomvoorziening is aangesloten op
de L1, L2 en L3 aansluitingen en de neutrale fase op de N aansluiting (Nv over N en
L1, L2 of L3).

Lv:380 V, 400 Vof 415V  Nv: 220V, 230 V of 240 V

Lt
E‘
|
L2 3

g
E >
Lz 2
:‘
2

-o N
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2. VOORBEELDEN VOOR OPSTELLING

Om het 30HE koelapparaat voor uw doeleinden geschikt te maken, zult u in alle gevallen een fucht-uitblaaspip of buizenstelsel moeten
aansluiten met bijpassende accessoires (los verkrijghaar). Hieronder enkele voorbeslden voor opsielling en uitbreiding.

Vast opgehangen
{Koelapparaat hangend aan het plafond)

WATERAFVOERPIP

VERI.ENGBUIS
AFVOERLEIDING

C? KOELPIJP-EINDRING

KOELLUGHTKAMER  KOELLUCHT-UITBLAASPIJP

[Met standaard koelingsluchtpijpen]

WATERARVOERPIIP OPHANGKABEL OF -STANG

1}

—g

KOELLUCHT-UITBLAASPIJP KOELPIJP-EINDRING

[Voorbeeld voor uitbreiding]

Vast opgesteld
{Koelapparaat staand op de vloer)

KOELLUCHTKAMER VERLENGBUIS

CONGENSATOR-

UITBLAASOPENING KOELLUCHT-UITBLAASPIJP

FLENS

[Met standaard koelingsluchtpijpen]

OPHANGKABEL OF -8TANG
T-STUK

u

KOELILUCHT-UITBLAASPIJP KOELPIJP-EINDRING

[Voorbeeld voor uitbreiding]

Mobiel gebruik

i

(é]él VERRIJDBAAR ONDERSTEL

[Op verrijdbaar onderstel]

. KOELLUCHT-UITBLAASPIJP

ZWENKWIELEN

[Op zwenkwislen]
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3. INSTALLEREN: HANGEND AAN HET PLAFOND

— AVoorzichtig

1. Aangezien het een zwaar apparaat betreft, zult u zich terdege moeten verzekeren van de kracht van de konstruktie
waaraan het apparaat komt te hangen. In dezen verdient het aanbeveling het advies van een architect of een

deskundig installateur in te winnen.

2. Als er twijfel bestaat aan het vermogen van de konstruktie het apparaat te dragen, zodat versteviging is geboden,
dan dient u het advies te volgen van een deskundige betreffende de nodige versteviging en aanpassingen, de te

gebruiken materialen en de installatiemethode.

3. Over het algemeen is het af te raden het apparaat te installeren aan een houten of fichtgewicht betonnen luifel of
afdak dat niet specifiek berekend is op het dragen van een zware last, in verband met het gewicht van het apparaat.

1. Hangend installeren van het apparaat

Voor een stevige, veilige installatie gebruikt u de onderdelen
die getoond worden in de nevenstaande afbeelding.

— Opmerkingen

KOELLUCHT-
UITBLAASPIJP

STEVIG VASTZETTEN
MET DUBBELE MOER
VERZEGELEN DOCR
OMBINDEN MET
KCPERDRAAD
U VAN1,2-2,0 mme.
UITSCHAKEL STANG
m\x\
- S
HARP-SLUITPEN | SLUITSCHAKEL
SLUITSCHAKEL OOGMOER

1. Gebruik vitsluitend metalen montage-onderdelen die zijn goedgekeurd voor zwaar hang- en sluitwerk. s het nodig
meer dan fwee stangen onder elkaar te gebruiken, spant u dan dwarsdraden op, om schommelen en zwaaien te

voorkomen.

S oW N

Verzegel de schakelpen (harpsluiting) altijd met een stukje koperdraad.
Zet zowel de ooghouten als de U-bouten veilig vast met een dubbele moer.
Maak geen lasverbindingen met en boor geen gaten in bestaande plafond-, dak- of steunbalken.

Tref voorzorgsmaatregelen voor het werken op hoge plaatsen, zoals veiligheidstouwen voor de installateurs.

Na ophangen van het koelapparaat dient u erop toe te zien dat het goed horizontaal hangt. Als het apparaat meer dan

1,5° uit het lood hangt, zal het condenswater overstromen. Is het nodig meer dan twee stangen onder elkaar te

gebruiken, spant u dan dwarsdraden op, om schommeien en zwaaien te voorkomen.
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1-1 Installeren van de beugels en de montage-onderdelen
(1) Installeer de beugels zo dicht mogelijk tegen de plafond- of dakbalk
aan, met U-bouten die nauw rond de balk sluiten.

— AVoorzichtig

1. Gebruik aitijd standaard gereedschap om de U-bout stevig
vast te zetten met dubbele bouten.
2. Tracht in geen geval de beugels aan de balk vast te solderen.

U-BOUT
L1 = DUBBELE MOER
BEUGEL !
7 "PLAFOND-
. // OF DAKBALK
7 OOGBEOUT
/.
OPHANGING AAN BEUGELS

(2) Maak aan elke beugel twee oogbouten voorlopig vast met dubbele
moeren.

(3} Bevestigen van de stangen:
(D Maak de stangen aan de voorlopig vastgezette oogbouten vast
met een schakel met harpsluiting.
(2) Draai de harpsluitpen vast en verzegel de pen met een stukje
koperdraad van 1,2 - 2,0 mm @, om losraken van de harpsiuiting te
voorkomen.

299

BEUGELS

M20 MOEHEN‘—\-:g 3

BEVESTIGEN VAN DE BEUGELS

BEUGEL

DUBBELE MOER

VASTZETTEN VAN DE QOGBOUTEN

VERZEGELEN
MET KOPERDRAAD
VAN 1,2-2,0mm a.

SCHAKEL MET
HARPSLUITING

STANG

BEVESTIGEN VAN DE STANGEN



1-2 Bevestigen van het koelapparaat
(1} Kontroleer of de beugels en de U-bouten stevig vastzitten met
dubbele moeren en hang dan een takelblok op een geschikte plaats
aan de balk om het koelapparaat aan op te takelen.
(2) Takel het koelapparaat op tot de juiste hoogte en bevestig vervolgens
de omlaag hangende stangen aan de oogmoeren van het
koelapparaat met behulp van schakels met harpsluiting.

(3) Bevestigen van de schakels met harpsluiting:

(D Haak de schakel door het oog aan het uiteinde van de stang en
steek de harpsluitpen door de cogmoer bovenop het koelapparaat.
(2 Draai de harpsiuitpen aan en verzegel dan de kop van de pen met
een stukje koperdraad van 1,2 - 2,0 mm g, zodat de harpsluiting

niet los kan raken.

{4) Bijstellen van de installatishoogte:

(D Na het bevestigen van het koelapparaat stelt u de voorlopig
vastgezette oogbouten zo bij dat de last gelijkelijk verdeeld is over

alle oogbouten, stangen en sluitschakels.

{2 Stel de oogbouten op de juiste fengte in met de binnenste moeren
en zet ze dan stevig vast met de buitenste van de dubbele

maeren.

Leverbare monlage-enderdelen (optionesl)

1%

BEVESTIGEN VAN HET KOELAPPARAAT

VERZEGELEN STANG
MET KOPERDRAAD

VAN 1,2-2,0mm o.

KOELAPPARAAT

BEVESTIGEN VAN DE SCHAKELS MET HARPSLUITING

STEL DE HOOQGTE IN
MET DE MOEREN

7

BIJSTELLEN VAN DE INSTALLATIEHOOGTE

Naam onderdas! Vorm Bestelnummer Opimerkingen
MOER - aB1790-0280 L=1d5mm
U-baut “ EJ-J 481790-0290 L. =160 mm
sl 481790-0300 L=210mm
210 mm 481790-0310 L=260mm
Beugel — 481790-0420
Ougbout g M2 481790-0390 I
250 mm
481790-0320 L =120 mm
12 mm T700-0050 L =250 mm
AB1750-0340 L =500 mm
Stang 481780-0350 L= 1000 mm
481740-0360 L = 1500 mm
L 481780-0370 L = 2000 rm
481790-0380 L = 2500 mm
Sluitschakel _—— 481790-0430 —_—
| Spanschroel [ — 481790-0510 Niet in aibesldingen gatoond
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2. Kiezen van de uitblaasopening
Voor hangend gebruik van het koelapparaat kunt u kiezen of u de koelingslucht aan de bovenkant of de onderkant van het apparaat
wilt laten blazen, door omkeren van de uitblaaskoker binnenin het koelapparaat.

(1) Verwijder het rechter zijpaneel.

(2) Verwijder het anti-lekkage scherm bij de onderste uitblaasopening.

(3) Verwijder de sluitplaat van de onderste uitblaasopening en gebruik deze om de bovenste uitbiaasopening af te siuiten.

(4) Draai de viif vleugelmoeren los en keer de uitblaaskoker 180° om,

(5) Zorg dat de opening van de uitblaaskoker precies over de onderste uitblaasopening valt en zet de uitblaaskoker vast met de vijf
vlsugelmoeren,

{6) Breng het rechter zijpaneel weer aan.

BOVENSTE WITBLAASOPENING

SLUITPLAAT

KEER DE UITBLAASKOKER 180° OM

RECHTER
ZIJPANEEL

UITBLAASKQOKER

SLUITPLAAT
ONDERSTE UITBLAASOPENING

ANTI-LEKKAGE SCHERM

PLAATS DE OPENING VAN DE UITBLAASKOKER
PRECIES OVER DE ONDERSTE UITBLAASCPENING
VAN HET KQELAPPARAAT.

OMKEREN VAN DE UITBLAASKOKER
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STANDAARD KOELINGSLUCHTPIJPEN

Accessoires: Alle montage-onderdelen die nodig zijn om het koelapparaat aan het plafond te hangen, pius:

Bestelnummer Onderdesl

481769-0041 Koelluchtkamer met 2 cpeningen

481744-0030 Koellucht-uitblaaspijp, & 150 mm

4818510130 Koelpijp-eindring, & 150 mm, zacht materiaal.
481769-0051 Koelluchtkamer met 3 openingen

481769-0061 Koelluchtkamer rriet 1 opening

480680-0050 Heteluchtveriengpijp, & 530 mm

481849-1420 Verlengstuk koelluchtikamer, L = 800 mm, g 2560 mm
481849-1430 Verlengstuk koelluchtkamer, L = 400 mm, & 250 mm
481170-0090 Koelingspijpflenzen, 2 250 mm

WATERAFVOERPIIP

AFVOERLEIDING
(@ 20 mm)

KOELPIJP-EINDRING

KOELLUCHTKAMER (& 150 mm)

KQELLUCHT-UITBLAASPIJP
{2 150 mm)

VOORBEELD VOOR UITBREIDING

Accessoires: Alle montage-onderdelen die nodig zijn om het koelapparaat aan het plafond te hangen, plus:

STANDAARD KOELINGSLUCHTPIJPEN

OPHANGKABEL
Besteinummer Onderdzel WATERAFVOERPIJP OF -8TANG
481170-0190 Koelingspijpflenzen, 2 300 mm
481744-0060 Verlengbuis
4819800401 T-stuk met afsluitdop
481744-0040 Koellucht-vitblaaspijp, © 200 mm: FLENS (6 300 min) T-STUK
481851-0140 Koelpijp-gindring, & 200 mm, zachi mat. ! / ] )
481980-0130 Elleboogstuk, @ 300 mm ﬁD
! LENGBUIS
4819800300 Afsluitdop, ¢ 200 mm VERLENGBUIS H \;
KOELLUGHT-UITBLAASPIJP  KOELPIJP-EINDRING
{o 200 mm) (& 200 mm)
UITBREIDING MET VERLENGBUIS
—1 Opmerkingen

Ealh

De maximale lengte van de verlengbuis “L” bedraagt 20 meter.
Bij het installeren dient u op te letten dat de waterafvoerleiding voldoende omiaag loopt voor een afdoende afvoer.
Het aantal koellucht-uitblaasopeningen kan van drie tot vijf bedragen.
Er zijn andere vormen met verlengbuizen mogelijk. Deze vergen echter zorgvuldige berekening vooraf. In dat geval

baseert u uw berekeningen op de volgende waarde.
Bereik van externe statische druk: 14,0 - 36,5 mm Aq.
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4. INSTALLEREN: STAAND OP DE VLOER

Voor het installeren van het MovinCool 30HE koelapparaat staand op de vioer
(zowel binnen als buitenshuis) is het van belang om altijd een grondspeling van
tenminste 18 cm onder het apparaat te bewaren. Dit 0.a. om te voorkomen dat het
koelapparaat deels in het water kan komen te staan. Voor het verhogen van het
apparaat plaatst u dit op het bijpehorend onderstel.

@‘\ STEUNBOUT

O~ EINDMOER

Voor staande installatie zijn dezelfde accessoires verkrijgbaar als eerder genoemd
bij hangende installatie.

Daarnaast is voor opstelling op de vloer de volgende accessoire verkrijgbaar:

| Besteinummer Onderdesl VERWIJDEREN VAN DE EINDMCEREN
484750-0020 Onderstel

1. Installatie op het onderstel
(1) Verwijderen van de eindmoeren:
(1) Til het koelapparaat met een takel op.
(2) Verwijder de vier eindmoeren van de steunbouten onderaan het
koelapparaat,

{2) Monteren op het onderstel:
(1) Plaats het onderstel onder het opgetakelde koglapparaat.
(2) Laat het koelapparaat voorzichtig zakken en zorg dat de steunbouten
precies boven de bevestigingsogen aan het onderstel komen.
(3 Laat het koelapparaat tot op het onderstel zakken.
(@) Breng de eindmoeren weer op de steunbouten aan en draai ze stevig
aan om het koelapparaat op het onderstel vast te zetten.

ONDERSTEL

INSTALLATIE OP HET ONDERSTEL

Opmerkingen

De draagplaat van het onderstel moet onder de kant met de waterafvoernippel komen.
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STANDAARD KOELINGSLUCHTPIJPEN

Zie voor de overige accessoires de beschrijving van de standaard

koelingsluchtpijpen bij de hangende instaliatie. KOELLUCHTKAMER

KOELLUCHT-UITBLAASPIJP
(@ 150 mm)

KQELPIJP-EINDRING
{@ 150 mm)

STANDAARD KOELINGSLUCHTPIJPEN

VOORBEELD VOOR UITBREIDING OPHANGKABEL OF -STANG

Zie voor de overige accessoires het voorbeeld voor

uitbreiding met verlengbuizen bij de hangende

) . VERLENGBUIS
installatie. (o 300 mm)

FLENS (= 300 mm)

KOELLUCHT-UITBLAASPIJP
{@ 200 mm) KOELPIJP-EINDRING
(& 200 mm}

UITBREIDING MET VERLENGBUIS

— Opmerkingen

De maximale lengte van de verlengbuis “L” bedraagt 20 meter.

Bij het instalieren dient u op te letten dat de waterafvoerleiding voldoende omlaag loopt voor een afdoende afvoer.

Het aantal koellucht-uitbiaasopeningen kan van drie tot vijf bedragen. '

Er zijn andere vormen met verlengbuizen mogelijk. Deze vergen echter zorgvuldige berekening vooraf. In dat geval
baseert u uw berekeningen op de voigende waarde.

Bereik van externe statische druk: 14,0 - 36,5 mm Aq.

e
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2. Installatie buitenshuis
Het MovinCool 30HE koelapparaat is ook geschikf voor installatie buitenshuis. Het apparaat is spatbestendig volgens de IPX4
voorschriften. De onderstaande afbeelding geeft een voorbeeld voor installatie buitenshuis.

OPHANGKABEL OF -STANG YOOR VERLENGBUIS

it

HIER AFSLUITEN OM BINNENLEKKEN
VAN REGENWATER TE VOORKOMEN

BUITENMUUR GEBOUW KOELLUCHT-UITBLAASPIJP

STROCMVERDEELKAST

AFSTANDSBEDIENING

-

AFSTANDSBEDIENINGSSNOEREN
DOOR EEN BUIS LEIDEN

e

STROOMVOORZIENINGSSNOEREN
DOOR EEN BUIS LEIDEN

TENMINSTE 18 cm GRONDSPELING

ONDERSTEL

VOORBEELD VOOR INSTALLATIE BUITENSHUIS

—{ Opmerkingen

1. Bij opstelling buitenshuis dient u de stroomvoorzieningsnoeren en de afstandsbedieningssnoeren via buizen naar
binnen toe te leiden. Binnenshuis sluit u de snoeren dan aan op een stroomverdeelkast en een afstandsbediening.

2. Zorg voor een waterdichte afsluiting van de openingen in de muur voor de koelluchtveriengbuis en de snoerbuizen,
om binnenlekken van regenwater te voorkomen.

3. Gebruik waterbestendige sluitringen voor de buizen.
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5. INSTALLEREN: VOOR MOBIEL GEBRUIK |

U kunt het 30HE koelapparaat op twee manieren verrijdbaar maken:
(1) met een verrijdbaar onderstel KOELLUCHTKAMER

(2) met een stel zwenkwielen (MET 2 GPENINGEN)

CONDENSATOR-
UITBLAASOPENING KOELLUCHT-UITBLAASPIJP

1. Mobiele opstelling op een verrijdbaar onderstel fe 150 mm)
Als het nodig is het condenswater op te vangen in een opvangtank,
dient u voor mobiele opstelling het verrijdbaar onderstel te KOELPIJP-EINDRING

gebruiken.

MOBFEL GEBRUIK OP VERRIJDBAAR ONDERSTEL

Installatie op het verrijdbaar onderstel
(los leverbaar, bestelnummer 484710-0020)

WATERAFYOERPIJP (1) VLOTTER (1) AFVOER-STEUNPLAATJE (1)

D ‘__-_e._-__. SCHRSSF%

Het verrijdbaar onderstel bestaat uit de hier aangegeven =) )
onderdelen. Monteer deze volgens de aanwijzingen in de later
volgende paragraaf. Twee van de zwenkwieten van het onderstel
zijin voorzien van een rem, om te zorgen dat het koelapparaat op de
geknzen plaats blijft staan.

X 1OOFDDEEL VERRIJDBAAR OPVANGTANK (2)
ONDERSTEL (1)

ONDERDELEN VERRIDBAAR ONDERSTEL

.
aSSeEainiaanInay
o o
RS
e e

- o s A
23 et

ey

TR WY L]

S

S

)
o
[Q}‘\ STEUNBOUT

(1} Verwijderen van de eindmoeren:
(D Til het koelapparaat met sen takel op.
(2) Verwijder de vier eindmoeren van de steunbouten onderaan het
koelapparaat.

B~ EINDMOER

VERWIJDEREN VAN DE EINDMOEREN
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(2) Monteren op het verrijdbaar onderstel:

(1) Plaats het verrijdbaar onderstel onder het opgetakelde koelapparaat.

{Z) Zet het verrijdbaar onderstel precies op de juiste plaats en zet dan de
zwenkwielen op de rem.

(3) Laat het koelapparaat voorzichtig zakken en zorg dat de steunbouten
precies boven de bevestigingsogen aan het verrijdbaar onderstel komen.

(4) Laat het koelapparaat tot op het verrijdbaar onderstel zakken.

(& Breng de eindmoeren weer op de steunbouten aan en draai ze stevig aan
om het koelapparaat op het verrijdbaar onderstel vast te zetten.

(AAN BEUGEL
ONDERSTEL}

DRAAGPLAAT

ZWENKWIEL

INSTALLEREN OP HET VERRIJDBAAR ONDERSTEL

Opmerkingen

De draagplaat van het verrijdbaar onderstel moet onder de kant
met de waterafvoernippet komen.

(3) Aansluitingen voor waterafvoer:

(1) Plaats de beide opvangtanks op de draagplaat van het verrijdbaar -

onderstel.

(2 Verwijder de dop van beide opvangtanks en breng de vlotter aan zoals
afgebeeld.

(3) Bevestig het afvoer-steunplaatje aan de onderrand van het koelapparaat
zoals afgebeeld.

@) Bevestig de waterafvoerpijp aan de waterafvoernippel en aan het afvoer-
steunplaatje.

De overige leverbare accessoires zijn:

Bestelnummer Onderdes!

481769-0041 Koeiluchtkamer met 2 openingen
481744-0030 Keellucht-uitblaaspijp, @ 150 mm
481851-0130 Koelpijp-gindring, @ 150 mm, zacht mat.
481769-0051 Koelluchtkamer met 3 openingen
481769-0061 Koeliuchtkamer met 1 opening
480680-0050 Heteluchiverengpijp, @ 530 mm
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2. Mobiele opstelling op zwenkwielen

KOELLUCHTKAMER - KELLUCHT-U!TBLAASP!JP

Als het geen probleem is dat het condenswater op de grond wegloopt, kunt u
voor mobiel gebruik een stel zwenkwielen (bestelnummer 484709-0011)
rechtstreeks aan de onderkant van het koelapparaat monteren. Een set bevat
vier zwenkwielen en een steeksleutel,

De overige accessoires zijn dezelfde als die op blz. 30, plus:

Bestelnummer Onderdeel ) ZWENKWIELEN

481849-1420 Verlengstuk koaliuchtkamer, L = 800 mm, @ 250 mm e e L

481849-1430 Verlengstuk koelluchtkamer, L = 400 mm, & 250 mm MOBIELE OPSTELLING O ZWENKWIELEN
481170-0090 Koelingspijpflenzen, @ 250 mm

(1) Verwijderen van de eindmoeren:
@ Til het koelapparaat met een takel op.
(2 Verwijder de vier sindmoeren en tevens de steunbouten van onder het
koelapparaat.

£ .
@\ STEUNBOUT

@‘\ EINDMOER

VERWIJDEREN VAN DE EINDMOEREN EN STEUNBOUTEN

(2) Installeren van de zwenkwielen:
(D Gebruik de bijgeleverde steeksleutel om de zwenkwielen vast te
zetten in de schroefopeningen in de onderplaat van het koelapparaat.
(2 Laat het koelapparaat met de zwenkwielen voorzichtig op de grond

zakken.
TUSSENRING

: @ T ZWENKWIELEN
W)~ _ sTEEKSLEUTEL
) ST

MONTEREN VAN DE ZWENKWIELEN
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6. AFMETINGEN

CONDENSATORWAAIER ZIJPANEEL
21 CroeATe T BLNDE ALGEMEEN AANZICHT
PLAAD MODEL 30HE

BOVENSTE PANEEL
.. LUCHTFILTER

_ _VERDAMPERWAAIER

BOVENSTE KOUDE LUCHT
—UITLAAT
# Als deze eenhsid aan het
plafond gehangen wordt, kan
de koelucht it de onderkant
van deze eenheid circuleren
GCAPILLAIRE door het hootddeel van de
1S blaasinrichting erin om te
ZIPANEEL draaien. Hisrtos wordt er
verwezen naar de
HANDLEIDING VOOR DE
- INSTALLATIE van hat MODEL

30HE.

VOORSTE PANEEL

WARME LUCHT UITLAAT CONDENSATOR . SECUNDAIREGONTROLEDOOS CONTROLEDOOS
OOGMOER -.—1030
ok . DOORLOOFBOUT
GONDENSATORMOTOR WAAIERBEHUIZING
LAt HULS VOCR
‘ STROONKOORD., 2

LAADMODULATOR
]

2
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s
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A

ZIJPANEEL,—[
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LUCHTFILTER
. VERDAMPERMOTOR

X
i
L
0‘0

COMPRESSOR _
VERDAMPER

ACHTERSTE PANEEL
_HOGE DRUK SCHAKELAAR

|  AFVOERBAK N
al
i — -
o b | Bout
2 ™ PCOTJE
. - BLINDE PLAAT i

TEQ _ [ . 5D ;

L . 00 350 . J
AFVOERUITLAAT EENHEID: mm

ONDERSTE PANEEL
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VORWORT

Dieses MovinCool-Richtkihlsystem wurde unter Anwendung hdchster japanischer Qualitats-
und Sicherheitsstandards hergestellt. Das Gerat erflilt auBerdem die europaischen
Sicherheitsstandards und tragt das CE-Zeichen.

Lesen Sie hitte diese Bedienungsanleitung, bevor Sie das MovingCool-Richtkihlsystem 30HE
installieren und in Betrieb nehmen,
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A\ WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

1. Bitte lassen Sie die Installationsarbeiten von dem Fachhéndler, bei dem das Gerat gekauft wurde, oder von
qualifizierten Technikern ausfiihren.

=» Eine selber vorgenommane fehlerhafte Installation kann zu Wasserlecks, elekttischen Schidgen oder Branden fOhren.

2. Das Gerat nicht an den folgenden Orten installieren:
(1} Orte, die explosives Gas enthalten.

(2) Orte, die entflammbares Gas enthalten,

(3) Orte, die korrodierende Gase enthalten.

(4) Orte, die leitfahigen Staub enthalten.

(5) Orte mit Temperaturen dber 45°C oder unter 20°C

{6) Orte mit Luftfeuchtigkeit tiber 50%

=» Andernfalls kann das Geréat beschadigt werden, oder es kénnen Brande verursacht werden.

3. Immer fir korrekte Erdung des Gerates sorgen. Niemals die Erdungsleitung an Gasleitungen, Wasserleitungen,
Blitzableiter oder Telefonmasse anschlieBen.

=>» Fehlerhafte Erdung kann zu elektrischen Schiagen fiihren.

4. Immer den Ablaufschlauch richtig entsprechend den Anweisungen in diesem Handbuch installieren.

=» Fehierhafte Leitungsverletung kann Uberflutung im Aufstellraum und Beschadigung von anderen
Gegenstidnden/Geraten verursachen.

5. Sicherstellen, da das Geréat fest auf einer flachen, stabilen und vibrationsfesten Untetlage steht.

-» AuBerdem muB der Boden tragtahig genug fir das Gewicht des Gerates sein (Boden- oder mobile Installation).

6. Immer ginen Leckstrom-Masseunterbrecher am Aufstellungsort anbringen.

=>» Wenn das nicht geschieht, konnen elektrische Schlige verursacht werden.

7. Immer vorschriftsgemaBe Sicherungen verwenden.

=» Wenn falsche Sicherungen oder Uberbriickungen aus Draht, Kupferdraht oder Létzinn verwendet werden, kbnnen
Brande verursacht werden.

8. Niemals schadhafte Netzkabel verwenden.

=» Dadurch kénnen elektrische Schidge oder Brande bewirkt werden.

9. Immer sicherstellen, daf sich keine Hindemisse in der Nahe der Luftein- und -ausldsse des Gerats befinden.

=>» Durch Hindernisse kann die Kiihlleistung beeintrachtigt werden.
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1. ANSCHLUSS DER NETZVERBINDUNG

Dieses Gerat ist als Grundausstattung mit einem Netzkabel und Netzstecker ausgestaitet. Wenn Sie eine permanente Netzverbindung

herstelien wollen, lesen Sie die folgenden Abschnitte griindlich durch.

1. Netzversorgung

(1) SchlieBen Sie keine andere Netzversorgung an dieses Gerdt an als 220/380 V, 230/400
V oder 240/415 V, dreiphasig, vier Adern und 50 Hz.

(2) Verwenden Sie sine 15-Ampere-Sicherung und einen Leckstrom-Masseunterbrecher
zum richtigen AnschluB3 der Netzverbindung.

(3) Verwenden Sie mindestens 5adriges Kabel mit einem Minimalstarke von je #2,0 mm fir
die Netzversorgung.

(4) Verwenden Sie drei Adem fir die dreiphasige Netzversorgung, eine Ader (schwarz) fir
die Neutralphase und eine {grun/gelb) fiir jeden Kontakt.

(5) Verwenden Sie einen Isolierschlauch zum AnschluB der Drahte.

(6) Sorgen Sie fiir einen Kontaktabstand von mindestens 3 mm in alien Polen des
Unterbrecherschalters,

NETZSTRCOM
A PHASEN, 4 ADERN

Li Lzla N
T Ty
egld

LECKSTROM-
MASSEUNTER
BRECHER

5'“”@1‘”“@? gj

o}

RUN/QELBER

HT

22

___ii:__;_

MASSEKLEMME

ol
el
i)

K

KLEMMENBLOCK

NETZANSCHLUSS

2. KabelanschiuB

{1} Entfernen Sie die obere Frontplatie (Steuerschalterseite) und dfinen Sie den
Steuerkasten durch Entfernen der drei Schrauben.

(2) Fihren Sie das Netzkabel Uber die Verankerung durch das Loch in der linken
Seitenplatte und filhren die Enden des Netzkabels in die Innenseite des Steuerkastens.

(3) Bringen Sie den Isolierschlauch an der Kabelverankerung an. Die GroBe des
isolierschlauchs solf 1/2 Zoll betragen.

(4) Kneifen Sie die Klemmendsen an die Netzadern an und befestigen Sie sie sicher an L1,
L2, L3 N am Kiemmenblock und an der Masseverbindung.

{5) Bringen Sie die Steuerkastenabdeckung und die obere Frontplaite wieder an.

SCHRAUBE

-
KABEL- STEUERKASTEN-~
VERANKERLNG \ ABDECKUNG
\ == .

i

]

AUSBAU DER STEUERKASTEN-
ABDECKUNG

—

Hinweis

1. Die Reihenfolge der Phasensequenz ist L1, L2 und L3. Wenn das Geblése in
umgekehrter Richtung lauft, ist die Phasensequenz vertauscht. In diesem Fall
tauschen Sie zwei Drahte von L1, L2 und L3 aus.

2, Stelien Sie sicher, daB die Leitungsspannung (Lv) der dreiphasigen Netzversorgung
zwischen den Klemmen L1, L2 und L3 und die Neutralphase an der Klemme N (Nv
zwischen N und L1, L2 und L3} anliegt.

Lv: 380 V, 400 V oder 415V Nv: 220 V, 230 V oder 240 V

-35-




2. ANWENDUNGSBEISPIELE

Um den 30HE [hrem Anwendungszweck anzupassen, ist es immer erfordetiich, entsprechende Rohre oder Zubehdrtgile (Option)
anzubringen. Im folgenden werden einige Anwendungsbeispiele gezeigt.

AUFHANGUNGSSTANGE
ODER -SEIL

ABLAUFSCHLAUCH FLANSCH

VERLANGERUNGSROHR

ABLAUFLEITUNG

ABSCHLUSSRING ABBLASROHR ABSCHLUSSRING
[Standardrohr} [Anwendungsheispiel]
Feste Verwendung AUFHANGUNGSSTANGE ODER -SEIL
{Geriite am Boden angebracht) ‘/ +ROMR [ J
KAMMER VERLANGERUNGSROHR \

KONDENSATOR
LUFTSCHACHT

D

ABBLASROHR ABSCHLUSSRING

[Standardrohr]

Mobile Verwendung

[Anwendungsbeispiel]

ABBLASROHR

ABBLASROHR

ROLLENFUSSE

[Mit Fahruntersatz] [Mit RolienfiiBen]
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3. DECKENINSTALLATION

AAchtung

1. Da das Gerat schwer ist, muB sichergestellt werden, daB die Deckenkonstruktion dem Gewicht des Gerétes
entspricht. Wenn Zweifel bestehen, sollte ein Architekt oder anderer qualifizierter Fachmann zu Rate gezogen

werden, um die Starke der Konstruktion zu beurteilen.

2. Wenn die Deckenkonstruktion nicht zur Installation des Gerates ausreicht und eine Verstirkung erforderlich ist,
miissen die entsprechenden Bauarbeiten von qualifizierten Fachleuten ausgefiihrt werden, unter Verwendung von

geeigneten Teilen und Materialien.

3. Im allgemeinen gilt, daB dieses Gerédt im Hinblick auf die Konstruktionsfestigkeit nicht direkt an einer
Zwischendecke, einer Saule oder anderen Teilen aus Leichtbeton oder Holz angebracht wird.

1. Installation des Gerits
Befestigen Sie das Gerat sicher und stabil unter Verwendung
der in der Abbildung gezeigten Teile.

Hinweis

U-BOLZEN

BICHER MIT GEGENMUTTERN

@ BEFESTIGEN
DURCH ABBINDEN
% MIT 1,2 - 2,0 mm

KUPFERDRAHT SICHERN

‘STANGE

e S A
— 7 - F
SCHAKELSTIFT 1 SCHAKEL
SCHAKEL OSENMUTTER

1. Original-Metallteile fiir die Aufhdngung verwenden. Wenn mehr als zwei Stangen in einer Aufhdngung verwendet
werden, immer mit Drihten sichern, um Schwingungen zu vermeiden.

Immer die Schakelstifte mit Kupferdraht abbinden.

LA

Arbeiter.

Die Osenbolzen und U-Bolzen immer mit Gegenmuttern sichern,
Niemals SchweiB- oder Bohrarbeiten an vorhandenen Trigern eines Gebaudes vornehmen.
Bei Arbeiten an hohen Stellen immer geeignete SicherheitsmaBnahmen treffen, wie z.B. Sicherungsseile fiir die

6. !mmer dafiir sorgen, daB das an der Decke aufgehingte Gerét eben ist. Wenn es mehr als 15° in der Horizontalen
genelgt ist, [&uft das Ablaufwasser (ber. Wenn mehr als zwei Stangen in einer Aufhéngung verwendet werden, immer

mit Drahten sichern, um Schwingungen zu vermeiden.
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1-1 Installation von Biigel und Verlangerungsteilen
(1) Installieren Sie den Biigel so nahe wie méglich am Kontakt des
Tragers, unter Verwendung eines U-Bolzens, der der Form des
Tragers entspricht.

—{ & Achtung

1. Immer Standardwerkzeuge verwenden, um den U-Bolzen mit
Gegenmuttern sicher zu befestigen.
2. Niemals den Bligel am Triger anschweiBen.

(2) Die beiden Osenbolzen nacheinander vorbefestigen, und
Gegenmuttern anbringen.

(3} Anschliefien der Stange )
(1 Die Stange mit dem Schakel an die vorbefestigte Osenschraube

anschlieBen.
@ Den Schikelstift befestigen, und dann den Kopf des Schakelstifts

mit #1,2 - 2,0 mm Kupferdraht abbinden, um jegliche Lockerheit im
Schakelstift auszuschlieBen,

.38 -

U-BOLZEN

MONTAGE DES BUGELS

MCNTAGE DES BUGELS

DOPPELMUTTER

VORBEFESTIGEN DES $SENBOLZENS

DURCH ABBINDEN
VON @1,2 BIS 2,0 mm
KUPFERDRAHT SICHERN

OSENBOLZEN

SCHAKEL

STANGE ————=

ANSCHLIESSEN DER STANGE



1-2 installation des Geréts
(1) Prafen, ob der Blgel und der U-Bolzen sicher mit Gegenmutter
befestigen sind, und dann einen Kettenblock an geeigneter Stelle am
Trager anbringen, um das Gerat aufzuhéngen.
(2) Das Gerat aufh&ngen und dann durch AnschlieBen der Stand und der
Osenmutter der Einheit mit dem Schakel befestigen.

(3) Befestigen des Schakels
(1 Den Schékel durch die Stange schieben und dann mit einem Stift
durch die Osenmutter oben am Gerét befestigen.
(@ Den Schikelstift befestigen, und dann den Kopf des Schikelstifts
mit einem 1,2 bis 2,0 mm Kupferdraht sperren, um jegliche
Lockerheit im Schékelstift auszuschlieBen.

(4) Einstellen der Installationshdhe
(D Nach der Installation des Gerats jeden Osenbolzen so justieren,
dafB die Last gleichmaBig zwischen allen Osenbolzen, Stangen
und Schékeln verteilt ist. -
(@ Den Osenbolzen einstellen, und dann fest mit Gegenmuitern
befestigen.

Migelieferte Teile {Option)

GSENBOLZEN

SCHAKEL

STANGE

SCHAKEL

v
INSTALLATION DES GERATS

DURCH ABBINDEN STANGE
VON 21,2 BIS 2,0 mm
KUPFERDRAMT SICHERN

OSENMUTTER

GERAT

BEFESTIGEN DES SCHAKELS

DURCH DREMEN DER
MUTTERN EINSTELLEN _

7

EINSTELLEN DER INSTALLATIONSHOHE

Teilename Form Teilsnummer Bemarkungen
MUTTERN - 481790-0280 L=135mm
U-Bolzen 4‘ aj - 4B1790-0290 L=160mm
bt el 4817900300 L=210mm
210 mm 461790-0310 L =260mm
Biigel e 481790-0420 —
Osenbolzen e Mi2 41790-0390
250 mm
4B1790-0320 L =120 mm
2 12 mm 481790-0330 L = 250 mm
481790-0340 L =500 mm
Stangs 481790-0350 L = 1000 mm
ﬁﬁ) 481790-6360 L = 1500 mm
L 481790-0370 L =2000 mm
481790-0380 L = 2500 mm
Schékal ——— 481790-0430 —_—
Spannschiol —_— 481790-0510 nicht in Abbildung gezeigt
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. Arbeitsverfahren am Rohr
Bei Deckenaufhingung des Geréts kann Kihlluft sowohl von der Unterseite als auch durch Umkehren des Gebldsegehauses im
Inneren des Gerats ausgegeben werden.

(1) Die Seitenplatte abnehmen.

(2) Den Wasserschutz an der unteren Ausblaséffnung entfernen.

(3] Die Blindplatte von der unteren Ausblasdffnung entfernen, und sie dazu verwenden, die obere Ausblaséffaung zu schlieBen.

(4) Finf Muttern entfernen, und das Geblasegehause um 180° drehen.

(5) Die Offnung des Geblasegehauses auf die untere Ausblasdffnung einstellen, und das Geblasegehause mit den Muttern
befestigen.

(6) Die rechte Seitenplatte anbringen.

o=

OBERE ABBLASOFFNUNG

BLINDPLATTE

DAS GEBLASEGEHAUSE
UM 180° DREHEN

MUTTERN

RECHTE
SEITENPLATTE

GEBLASEGEHAUSE

BLINDPLATTE
UNTERE ABBLASOFFNUNG

WASSERSCRHUTZ

DIE &FFNUNG DES GEBLASEGEHAUSES
AN DIE UNTERE ABBLASOFFNUNG ANSETZEN

UMKEHREN DES GEBLASEGEHAUSES

-40-



STANDARDROHR

Zubehdr: Alle erforderlichen Teile zum Aufhangen des Geréats von der Decke:

Teilenummer Beschreibung
481769-0041 Kammersaiz mit zwei Oifnungen
481744-0030 Abblasrohr, @150 mm
481851-0130 AbschluBring, 8150 mm weich L
481769-0051 Kammersatz mit drei Offnungen ABLAUFSCH1L6AU0H
481769-0061 Kammersatz mit einer Offnung {916 mm)
480680-0050 Kondensatoruftrohr, 530 mm
481849-1420 Kammerverlangerung L = 800 mm, 38250 mm
481849-1430 Kammerverldngerung L = 400 mm, 250 mm ABLAUFLEITUNG
4811700090 Flanschbaugruppe, 2250 mm ) {280 mm)
ABSCHLUSSRING
ABBLASRCHR {8150 mm)
{2150 mm)
" STANDARDROHRTYP
ANWENDUNGSBEISPIEL
Zubehér: Alle erforderlichen Teile zum Aufhéngen des Gerats von der Decke:
. - AUFHANGQUNGSSTANGE
Teilenummer Beschreibung ABLAUFSGHLAUGH ODER -SEIL
481170-0190 Flanschbaugruppe, @300 mm
481744-0060 Verl&ngerungsrohr, 3300 mm
481980-0401 T-Rohr mit Dampfer TROHR
481744-0040 Abblasrchr, 8200 mm FLANSCH ’ /
481851-0140 AbschluBring, 200 mm, weich {8300 mm)
481980-0130 Eckstiick, 2300 mm s 1~ ) /] ?TD
481980-0300 VerschiuBdampler, 8200 mm ! 4
VERLANGERUNGSRGHR
{300 mm)
ABBLASRCHR ABSCHLUSSRING
(@200 mm) {@200 mm)
MIT VERLANGERUNGSROHR
—{ Hinweis

Die Maximallange des Rohres “L” betragt 20 Meter.

Bei der Installation sicherstellen, daf3 die Ablaufleitung nach unten weist, um guten Ablauf zu gewéhrleisten.

Die Zahl der Kaltluftauslasse kann drei bis fiinf betragen.

Andere Layouts fiir das Rohrsystem sind maglich. Dazu sind separate Berechnungen erforderlich. In diesem Fall
verwenden Sie den untenstehenden Wert als Berechnungsgrundiage.

Externer statischer Druckbereich: 14,0 - 36,5 mm Wassersdule.

Eal
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4. BODENINSTALLATION

Bei Aufstellung des MovinCool 30HE auf dem Boden (sowohl drinnen ais auch
drauBen) ist es immer erforderlich, einen Abstand von mindestens 18 cm unter
dem Gerat zu lassen. Dadurch wird verhindert, daB das Gerat in einer
Wasserpfiitze steht oder anderwsitig feucht wird. Zu diesem Zweck wird der
Sténdersatz verwendet.

Bei der Bodeninstallation stehen die gleichen Zubehérteile zur Verfligung.

Neben den Zubehérteilen zur Bodeninstallation werden die folgenden Zubehdnieite
verwendet:

Teilenummer
484750-0020

Beschreibung
Sténdersatz

1. Installation auf dem Stindersatz
{1) Die Haltermuttem entfernen.
(1) Das Gerét mit einem Kran anheben.
(@ Die vier Haltermuttem an der Unterseite des Geréats entfernen.
{2) Den Standersatz installieren
(1 Den Standersatz unter dem mit dem Kran angehobenen Gerét
aufstellen.
(2) Das Gerat langsam absenken, und die Distanzschrauben mit den
Léchem im Standersatz angleichen.
(3) Das Gerét sicher auf dem Stander absetzen.
(3 Die Haltermuttern an den Distanzschrauben anbringen, um das Gerét
zu befestigen.

Hinweis

] DISTANZSCHRAUBE

@‘\ HALTERMUTTER

ENTFERNEN DER HALTERMUTTERN

STANDERSATZ

INSTALLIEREN DES STANDERSATZES

Das Tablett auf dem Stdndersatz muB unter dem Ablaufnippel des Gerétes plaziert werden.
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STANDARDROHR

Siehe andere Zubehérteile fiir Standardrohr zur Deckeninstallation.

ABSCHLUSSRING
{2150 mm)

STANDARDRCHRTYP

ANWE N DU NGS B EISPI EL AUFHANGUNGSSTANGE ODER -SEIL

Siehe andere Zubehdrteile fir Anwendungsbeispiel zur
Deckeninstallation. VERLANGERUNGSROHR

ABBLASROHR (200 mm) ABSGHLUSSRING

(@200 mm}

VERWENDUNG DES VERLANGERUNGSROHRS

— Hinweis

Die Maximatlange des Rohres “L” hetragt 20 Meter.

Bei der Installation sicherstellen, daB die Ablaufleitung nach unten weist, um guten Ablauf zu gewahrleisten.

Die Zah! der Kaltluftauslasse kann drei bis fiinf betragen.

Andere Layouts fiir das Rohrsystem sind méglich. Dazu sind separate Berechnungen erforderlich. In diesem Fall
verwenden Sie den unienstehenden Wert als Berechnungsgrundlage.

Externer statischer Druckbereich: 14,0 - 36,5 mm Wassersaule.

o=
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2. Installation im Freien
. MovinCool 30HE kann auch im Freien installiert werden. Das Gerdt ist spritzfest ausgelegt, entsprechend den Bestimmungen der
Norm IPX4. Die Abbildung unten ist ein Beispiel, wie Aufstellung im Freien ausgefihrt werden kann.

DRAHT ZUR ROHRAUFHANGUNG

|

HIER ABDICHTEN, UM EINDRINGEN
VON REGENWASSER ZU VERHINDERN

GEBAUDEWAND ABBLASROHR

SCHALTKASTEN

FERNiiiffgﬁg////////

FERNSTEUERLEITUNGEN, VERLEGT
IN EINEM 1SOLIERSCHLAUCH

L

NETZSTROMLEITUNGEN, VERLEGT
IN EINEM [SQLIERSCHLAUCH

18 ¢em ODER HOHER

STANDERSATZ

BEISPIEL ZUR AUFSTELLUNG IM FREIEN

—1 Hinweis

1. In diesem Fall sowohl Netz- ais auch Fernsteuerleitungen in einem Isolierschlauch nach innen verlegen, und dort mit
Schaltkasten und Fernbedienung verbinden.

2. Die restlichen offenen Stellen zwischen Wand und Rohr und Verdrahtung abdichten, um Eindringen von Regenwasser
zu verhindetn.

3. Regendichte Fassungen verwenden.
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5. INSTALLATION FUR MOBILEN BETRIEB

TEs gibt zwei Methoden zur mobilen Aufstellung des 30HE:
(1) Mit einem Fahruntersatz

(2) Mit einem RollenfuBsatz

KAMMER {2 OFFNUNGEN)
KORCENSATOR: 3, ABBLASROMA (6150 mm)
1. Mobile Aufstellung mit Fahruntersatz ) B

Wenn es erforderlich ist, das sich ansammelnde Kondenswasser in

einem Tank zu sammeln, sollte der Fahruntersatz verwendet.
werden.

MOBILE AUFSTELLUNG MIT FAHRUNTERSATZ
Installation des Fahruntersatzes

. . ABLAUFSCHLAUCH (1}  SCHWIMMER (1) BUGEL (1)
(optional, Teilenummer 484710-0020)
@ SCHRAUBE
alon T = 5= e

Der Fahruntersatz besteht aus den nebenstehend gezeigten Tailen. =4

Setzen Sie diese in der angegebenen Reihenfolge zusammen. Zwei

RollenfiiBe sind mit einer Sperre ausgestattet, um Bewegung des

Geréts am Aufstellont zu verhindem.

= FAHRUNTERSATZ- ABLAUFTANK {2)
HAUPTGESTELL

BESTANDTEILE DES FAHRUNTERSATZES

(1) Entfernen der Haltermuttern
(1D Das Gerat mit einem Kran anheben.

(2 Die vier Haltermuttern an der Unterseite des Geréts entfernen.

L S ST S
— T
SRR
" QST
‘q.ﬂt‘g‘xt“s

5 .
@\ DISTANZSCHRAUBE

B~ HALTERMUTTER

ENTFERNEN DER HALTERMUTTERN
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(2) Den Fahruntersatz installieren

(D Den Fahruntersatz unter dem mit dem Kran angehobenen Gerat
aufstellen.

(@ Die RollenfiiBe arretieren, wenn der Stindersatz in der richtigen Position
ist.

(3) Das Gerat langsam absenken, und die Distanzschrauben mit den
Léchemn im Fahruntersatz angleichen.

@) Das Gerit sicher auf dem Fahruntersatz absetzen.

(8 Die Haltermuttern an den Distanzschrauben anbringen, um das Gerat zu
befestigen.

Hinweis

D!STA{IIZSCHHAUB_{E {g‘l

HALTERMUTTER—9
| BRRERPDGR

I FAHRUNTERSATZ
. (BUGEL)

TABLETT
ROLLENFUSS

Das Tablett auf dem Fahruntersatz mufl unter dem Ablaufnippel
des Gerates plaziert werden.

INSTALLATION DES FAHRUNTERSATZES

(3) AblaufanschliuB

(1) Die Ablaufkappen auf das Tablelt des Fahruntersatzes legen.

(2 Die Kappen von den Ablauftanks abnehmen, und den Schwimmer
anbringen, wie in der Abbildung gezeigt.

(3 Den Ablaufbiigel am Gerat anbringen, wie in der Abbildung gezeigt.

@ Den Ablaufschlauch am Ablautblge! und Ablaufnippel anbringen.

Die anderen Zubehdrteile sind:

Teilenummet Beschraibung
481769-0041 Kammersatz mit zwei Offnungen
481744-0030 Abblasrohr, 2150 mm
481851-0130 AbschluBting, 2150 mm weich
481769-0051 Kammersatz mit drei Ofinungen
481769-0061 Kammersatz mit einer Offnung
480680-0050 Kondensatorluftrohr, @530 mm
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TANK

INSTALLATION DER ABLAUFTANKS

ABLAUFSCHLAUCH

SCHRAUBE ABLAUFBUGEL
ABLAUFNIPPEL

SCHWIMMER

VERLEGUNG DER ABLAUFLEITUNGEN




2. Mobile Aufstellung mit RollenfiiBen

KAMMER -

ABBLASROHR
Wenn das Kondenswasser auf den Boden laufen kann, kénnen RollenfiBe

direkt unter dem Gerét angebracht werden (Teilenummer 484709-0011).
Ein RollenfuBsatz enthalt 4 RollenfiiBe und einen SchraubenschiUssel,

Die anderen Zubehérteile sind die auf Seite 14 aufgefiihrien, plus:

Teilenummer Beschreibung |

481849-1420 Kammerverlangerung L = 800 mm, 250 mm ROLLENFUSS
481849-1430 Kammerveridngerung £ = 400 mm, @250 mm :
481170-0000 Flanschbaugruppe, 2250 mm MOBILER EINSATZ MIT ROLLENFUSSEN

(1) Entfernen der Haltermuttern
(1) Das Gerat mit einem Kran anheben.

(@ Die vier Haltermuttern und_ Distanzschrauben an der Unterseite des
Gerats entfernen.

A e
e s S
RS
A i
D e
oy R
R SIS

Al

m‘\ H“‘—"—‘
) DISTANZSCHRAUBE

B~ HALTERMUTTER

ENTFERNEN DER HALTERMUTTERN

(2) Einbauen der RollenfiiBe

(1D Mit dem Schraubenschliissel die RollenfiiBe in die Gewindalocher
gindrehen.

(2) Das Gerat vorsichtig auf den Boden absenken.

UNTERLEG-
SCHEIBE

ROLLENFUSS

- SCHRAUBEN
SCHLUSSEL

EINBAUEN DER ROLLENFUSSE
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6. GESAMTABMESSUNGEN

KONDENSATOR -GEBLASE SEITENWAND
UNTERER

' ﬁgh/gf};ggﬂ#;‘?’*“e o GESAMTANSICHT
I
|
|
|

i MODELL 30HE

OBERE PLATTE

LUFTFILTER
.Pf+
I + | —— —-VERDAMPFER-GEBLASE

CBERER

— — KALTLUFTAUSGANG

# Hangt diese Einheit von der
Deckea, kann die Kiohluft vom
Baden der Einheit zirkulieren
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AVANT-PROPOS

Cet appareil de climatisation ponctuelle a été fabriqué selon les normes japonaises de quaiité et
de sécurité les plus strictes. Cet appareil est également conforme aux normes eurcpéennes de
sécurité et porte le logo CE.

Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi avant d'installer le climatiseur MovinCool 30HE.
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/\ PRECAUTIONS IMPORTANTES CONCERNANT LA SECURITE

1. Veuillez demander au concessionnaire qui vous a vendu 'appareil, ou & un personnel spécialisé, de se charger de
linstallation du climatiseur.

=» Une installation défectueuse réalisée par ['utilisateur risque de provoquer des fuites d'eau, des décharges électriques,
ou de déclencher un incendie.

2. Ne pas installer le climatiseur dans les endroits suivants,
{1) Lieux contenant du gaz explosif
(2) Lieux contenant du gaz combustible
(3) Lieux contenant du gaz corrosif
(4) Lieux contenant des poussiéres conductrices
{5) Lieux ol la température est supérieure & 45°C (113°F), ou inférieure & 20°C(68°F)
(6) Lieux ol 'humidité relative dépasse 50 %

=>» Sinon, le climatiseur risque d'étre endommagé, ou un incendie risque de se déclencher.

3. Effectuez une mise a la terre correcte. Ne jamais raccorder le fil de terre a des conduites de gaz, des conduites d'eau,
une tige de paratennerre, ou une ligne téléphonique.

=>» Une mise a la terre mal faite risque de provoquer des décharges électriques.

4. Installez le flexible d’écoulement correctement, comme mentionné dans ce manuel.

=> Une installation mal faite peut provoquer une inondation dans le local qui mouillerait aussi les autres objsts.

5. Veillez & ce gue Fappareil soit placé sur une surface plate, stable et non sujette 4 des vibrations.

=2 En outre, le sol doit &tre suffisamment solide pour supporter le poids de I'appareil (dans le cas d'une installation mobile
ou au sol).

8. Toujours prévoir un disjoncteur de courts-circuits  la terre & endroit de Vinstallation.,

=> |’absence d’un tel disjoncteur risque de provoquer des décharges électriques.

7. Toujours utiliser un fusible standard comme indiqué.

=>» Lutilisation d'un filin ou d'un fil de cuivre peut provoquer une décharge électrique.

8. Ne jamais utiliser de cordon d'alimentation abimé.

=>» Ceci peut provoquer une décharge électrique ou un incendie.

9. Vérifiez si rien ne bouche I'entrée et la sortie d'air de 'appareil.

=> Le climatiseur risque de ne pas fonctionnet au maximum de sa capacité.
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1. RACCORDEMENT DES FILS D’ALIMENTATION

Ce climatiseur est standardisé et est muni d'un cordon d’alimentation et d'une fiche. Si vous souhaitez établir une connexion
permanente, veuiliez live attentivement les paragraphes suivants.

1. Alimentation ,
{1) Ne tien raccorder d'autre & cet appareil que du courant 220/380 V, 230/400 V, ou -yt
240/415 V, triphasé, quatre fils et 50 Hz. vy,
(2) Pour raccorder le climatiseur correctement, utilisez un fusible de 15 Ampéres et un msmmug@_g?[
|

—

1

-l

—

DE COURTS-
]

disjoncteur de courts-circuits & la terre. CIRGUTB A |

LATERRE "E

FIL VERTAAUNE

e

\

T

(3) Pour procéder au raccordement de Falimentation, uilisez un céble a 5 fils conducteurs au
moins, chacun d'une épaisseur minimum de 0,2 mm g.
(4) Préparez trois fils pour 'alimentation triphasée, un {noir} pour la phase neutre et un

FUSIBLE 15A

[

1
I
i
!
I
| BORNE

| DE TERRE

L
‘b

—

L
iDvAe
ity

. 1 171
{vertjaune) pour la bome de terre. A
(5) Lors du raccordement des fiis, utilisez un tube isolant. ELOG DE TEAMINASON
(6} Vérifiez que la séparation de contact entre tous les péles du disjoncteur est d'au moins 3
mm. CONNEX!ON DE LA SOURCE
D'ALIMENTATION
2. Connexion concréte des fils
{1} Enlevez le panneau avant supérieur (Ot du commutateur de commande) et ouvrez le
couvercle du boitier de contrdle en enlevant les trois vis. ancrace "S SORGIER

(2) Faites passer le fil d'alimentation, via Fancrage, par l'orifice pratiqué dans le panneau  [DEFIL U5 CONTROLE
latéral gauche et amenez les extrémités du fil d’alimentation & l'intérieur du boitier de g ;
contrdle.

(3} Fixez le tube isolant & 'ancrage de fil. La taille commerciale de l'orifice du tube est 12,5 —
mr. F 1

{4) Sertissez les oeillets de borne_ sur les fils d’alimentation gt attachez-les fermement a L1, DEPGSE DU COUVERCLE DU
L2, L3 et N sur e bloc de terminaison et le raccordement & la terre. BCITIER DE CONTROLE

(5) Remeltez le couvercle du boltier de contrdle et le panneau avant supérieur en place.

— Remarques

1. L'ordre de la séquence de phase est L1, 1.2 et L3. Quand le ventilateur tourne en sens
inverse, la séquence de phase est également inversée, Par conséquent, échangez
deux fils des bornes L1, L2 et L3, Le

2. Veillez a ce que la tension de ligne (Lv) de I'alimentation triphasée soit reliée entre les :r
bornes L1, L2, L3 et la phase neutre, a la borne N (Nv entre N et L1, L2, ou L3). oN——

Lv:380V,400 V,oud15V Nv:220V,230 V,ou 240V
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2. EXEMPLES D’APPLICATIONS

Afin d'adapter le 30HE a vos besoins, il est toujours nécessaire d'utiliser une forme d'isolant ou un autre accessoire {en option). Divers
exemples d'applications sont présentés ci-dessous.

installation fixe
{Le climatiseur est accroché au plafond)

| FLEXIBLE TIGE OU FILIN DE SUSPENSION
D'ECOULEMENT

ELEMENTENT
CHAMBRE CONDUIT DE SOUFFLERIE CONDUIT DE SOUFFLERIE SAGUE DE GARNITURE
[Conduit standard)] [Exemple d’application]
Installation fixe TIGE OU FILIN DE SUSPENSION
{Le climatiseur est fixe au sol) I ELEMENT EN T I J
CHAMBRE CONDUIT-RALLONGE _— \‘
CONDUIT D'AIR ‘
DU CONDENSEUR CONDUIT DE SOUFFLERIE
EMBASE
CONDUIT DE $OUFFLERIE

BAGUE DE GARNITURE

[Conduit standard]

Instatlation mobile

[Exemple d"application]

CONDUIT DE SOUFFLERIE GONDUIT DE SOUFFLERIE

ROULETTES
CHARIOT

[Sur chariot] [Sur roulettes]
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3. DEMARCHES POUR L’INSTALLATION AU PLAFOND

— A\ Attention

1. Comme I'appareil est trés lourd, il est indispensable de vérifier la solidité de la construction & laquelle vous allez
suspendre le climatiseur, afin ¢’éviter un effondrement. Dans ce cas, veuillez consulter un architecte ou un autre
spécialiste de ia construction, capable de calculer la résistance de la construction.

2. Si la résistance de la construction n’est pas suffisante pour supporter le poids de 'appareil et quelle doit étre
renforcée, demandez au spécialiste les renforcements nécessaires ou les mesures suppiémentaires a prendre, ainsi
que les méthodes et matériaux spécifiques a utiliser.

3. Nous déconseillons de maniére générale d’accrocher directement le climatiseur sur un toit 2 une pente, une
colonne, ou autres parties de construction en béton armé léger ou en bois, a cause de leur faible résistance de la
construction.

1. Démarches d’installation du climatiseur SOULON ENU

Installez le climatiseur de maniére comecte et siire en utilisant PATTE DIATTACHE | SERRER FERMEMENT AVEC

DES DOUBLES ECROUS

les pieces illustrées sur le schéma suivant. TRAVERSE BLOQUER EN LIGATURANT
DU BATIMEN ‘ AVEC DU FIL DE CUIVRE
. = DE 1,2A2,0mm
BOULON A QEILLET

TIGE

~ MANILLE

AXE DE MANILLE
ECROU A OEILLET

-~ GOUPILLE

PG

CONDUIT~

— Remarques

1. Utilisez des pieces métalliques pour suspension congues a cet effet. Quand vous utilisez plus deux tiges pour une

suspension, utilisez toujours des filins pour éviter tout balancement.

Veillez a bloquer I'axe de manille goupillé avec du fil de cuivre.

Serrez les boulons a oeillet et les boulons en U avec des doubles écrous.

Ne jamais souder ni forer de trou dans les poutres de la structure existante.

Prenez les précautions nécessaires quand les installateurs travaillent en hauteur. Utilisez par exemple une ligne de

sauvetage.

6. Aprés avoir accroché le climatiseur au plafond, vérifier quil est bien horizontal. Si vous laissez I'appareil incliné a
plus de 1,5° par rapport a I'horizontale, 'eau d’évacuation va déborder. Quand vous utilisez plus deux tiges pour une
suspension, utilisez toujours des filins pour éviter tout balancement.

Ll ol ol

-53-



1-1 Fixation de la patte d’attache et des piéces d'allongement
(1) Fixez la patte d'attache aussi prés que possible de la poutre, en
utilisant un boulon en U qui s’adapte a la forme de celle-ci.

— AhAttention

1. Toujours utiliser des outils standard pour fixer fermement les
boulons en U avec des doubles écrous.

2. Ne jamais souder directement la patte d’attache a la poutre
pour la fixer.

(2) Serrez préalabiemeht deux boulons a oeillet & la fois a la patte
d'attache, a l'aide de doubles écrous.

(3) Accrochage de la tige
() Accrochez la tige au boulon a oeillet préserré par la manille.
(2 Serrez laxe de manille goupillé, puis bloquez a téte avec du fil de
cuivre de 1,2 4 2,0 mm & pour éviter tout jeu de 'axe de manille
goupillé.
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BOULON EN U

o
A e -
/-—T DOUBLE ECROU
PATTE
D'ATTACHE v
Pin, Y A PGUTRE

=~ BOULON A OEILLET
Q

ASSEMBLAGE DE LA PATTE D'ATTACHE

BOULONEN U

E
CROUS MZO-—\—qg

|

INSTALLATION DE LA PATTE D'ATTACHE

PATTE D'ATTACHE

BOULON
A OEILLET

DOUBLE ECROU

PRESERRAGE DU BOULON A OEILLET

BLOQUER EN LIGATURANT
AVEC DU FIL DE CUIVRE

DE1,2A2,0 mm BOULON

A QEILLET

ACCROCHAGE DE LATIGE



1-2 Instaliation de I'appareil
{1) Verifiez que la patte d'attache et le boulon en U sont fermement fixés
avec un double écrou, puis installez un frein de chaine a un endroit
approprié sur ia poutre, pour suspendre le climatiseur.
(2) Suspendez et accrochez l'appareil en raccordant la tige et 'écrou &
ceillet de 'appareil & la manille.

{3} Fixation de la manille
(D Faites passer la manille dans la tige et fixez-la avec une goupille,
au travers de I'écrou a oeillet, situé sur le dessus de l'appareil.
(2 Serrez I'axe de manifle goupillé, puis bloguez la téte avec du fil de
cuivre de 1,2 4 2,0 mm @ pour éviter tout jeu de I'axe de manille
goupille.

(4) Réglage de la hauteur de l'installation
{D Aprés avoir installé le climatiseur, ajustez chaque boulon a oeillet
pour que la charge soit répartie de maniére égale sur tous les
boulons a osillet, les tiges et les manitles.
@ Ajustez les boulons a oeillet, puis serrez-les fermement avec des
doubles écrous.

Figces disponibles (2n option)

Vi

INSTALLATION DE L'APPAREIL

BLOQUER EN LIGATURANT
AVEC DU FIL DE CUIVRE
DE1,2A2,0mm

ECROU AOEILLET

CLIMATISEUR

FIXATION BE LA MANILLE

AJUSTER EN TOURNANT
LES ECROUS. A

a

REGLAGE DE LA HAUTEUR DE L'INSTALLATION

Nom de piéce Forme N° de pidce Remarques
Ecnousﬂﬂﬂ 481780-0280 L=135mm
— 4817900280 L =160 mm
Baulon en U S 317900500 C=210mm
210 mm 481790-0310 L = 260 mm
Patte ¢'attache e 481790-0420
Boulon & oeillat g M2 481790-0390
250 mm
481790-0320 L =120 mm
& 12 mm 481790-0330 L =250 mm
461790-0340 L =500 mm
Tige 481790-0350 L = 1000 mm
tj 481790-0360 L= 1500 mm
L 481790-0370 L = 2000 mm
481790-0380 L = 2500 mm
Manile —_— 481790-0430 _—
Tendeur — 481790-0510 Non illustrd sur le schéma
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2. Démarches pour changer les conduits

Quand vous accrochez le climatiseur au plafond, l'air refroidi peut étre également chassé par le fond de I'appareil, en renversant le
carter de la soufflerie, a lintérieur de I'appareil.

(1) Enfevez le panneau latéral droit.

(2) Enlevez la protection anti-eau située sur la sortie inférieure de la souffletie.

(8) Enlevez la piaque borgne de fa sortie inférieure de Ia soufflerie et utilisez-la pour obturer la sortie supérieure de la soufflerie.

{4) Enlevez les cing écrous et renversez le carter de la soufflerie de 180°.

(5) Ajustez l'ouverture du carter de la soufflerie sur 'ouverture de la sortie inférieure de la soufflerie et serrez le carter avec les
écrous.

(6) Remettez le panneau latéral droit en place.

SORTIE SUPERIEURE DE LA SOUFFLERIE

PLAQUE BORGNE

RENVERSER LE CARTER
DE SOUFFLERIE DE 180°.
~ ..
PANNEAU
LATERAL DROIT
CARTER DE LASOUFFLERIE ~__ |
PLAQUE BORGNE TN

SCRTIE INFERIEURE DE LA SOUFFLERIE

PROTECTION ANTI-EAU
PLACER DE MANIERE SURE L'CUVERTURE

DU CARTER DE SQOUFFLERIE SUR LA SORTIE
INFERIEURE DE SOUFFLERIE

RENVERSEMENT DU CARTER DE LA SOUFFLERIE
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CONDUITS STANDARD

Accessoires: Toutes les piéces nécessaires a la suspension de 'appareil au plafond, plus;

N° de pigce Description
481768-0041 Kit de chambre avec 2 soriies
481744-0030 Conduit de soufflerie, 2 150 mm FLEXIBLE
481851-0130 Bague de gamiture, melle, 2150 mm D'ECOULEMENT
481763-0051 Kit de chambre avec 3 sorties (218 mm)
481768-0061 Kit de chambre avec 1 sortie
480680-0050 Conduit d'air de condenseur, & 530 mm
481843-1420 Allonge de chambrs, L = 800 mm, @ 250 mm
481849-1430 Allonge de chambre, L = 400 mm, & 250 mm EPE‘@gULEMENT
4811706020 Ensemble d'embase, & 250 mm 1620 mm)
BAGUE
DE GARNITURE
CONDUIT
DE SOUFFLERIE (6 150 mm)
{# 150 mm)
CONDUITS STANDARD
EXEMPLE D’APPLICATION
Accessoires: Toutes les pieces nécessaires a Ja suspension de Fappareil au plafond, pius;
ERr Y FLEXIBLE TIGE OU FILIN
N de pidce Description D'ECOULEMENT BE SUSPENSION
481170-0120 Engemble d'embase, o 300 mm
481744-0060 Conduit-rallonge, & 300 mm
481980-0401 Element en T avec amorlisseur
481744-0040 Conduit de soufflerie, @ 200 mm EMBASE ELEMENT EN T
4818510140 Bague de garniture, molle, & 200 mm (5300 mim) /
481980-0130 Coude, @ 300 mm CONDULT- « ELLQ_)__lLﬁJ)
481980-0300 Amortisseur d'arrét, @ 200 mm RALLONGE J
(& 300 mmy) Q \%']
CONDUIT DE SOUFFLERIE s i ) GARNITURE
{2 200 mm}) (@ 200 mm)
UTILISATION D'UN CONDWHT-RALLONGE
— Remarques

La longueur maximum du conduit “L” est de 20 métres.

Quand il est installé, vérifiez que le tuyau d'écoulement est dirigé vers le bas pour assurer un bon écoulement.

Le nombre des sorties d’air froid peut varier de trois a cing.

D’autres dispositions des conduits sont possibles, mais elles demandent des calculs séparés. Dans ce cas, utilisez
une valeur ci-dessous pour les calculs.

Plage de pression statique externe: 14,0 a 36,5 mm Aq.

o
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