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PREFACE

This MovinCool spot cooling system has been manufactured according the highest
Japanese quality and safety standards. The unit complies with the European standards for
safety as well and carries the CE mark.

Read this manual before installing and using this MovinCool spot cooling system. We
advise that you keep the manual in your possession for future reference.
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Cooling air duct

Power cord connection

Do not use an extension lead with this unit.

1
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ORTANT SAFETY PRECAUTIONS

w
o not operate the unit in the following areas
{1} Areas containing explosive gas. NG EXPLOSIVE GAS
(NO GOOD) COMBUSTIBLE GAS
. . CORROSIVE GAS
(2) Areas containing combustible gas. CONDUGTIVE DUST
(3) Areas containg corrosive gas. }
(4) Areas containg conductive dust. j I
Otherwise it will cause the electrical problems. ’
And this Spot Cooler is not explosion proof.
V.
3

Environmental conditions during operation TEMPERATURE
o o G OVER 40°C {104°F}
The temperature range should be between 20 C(68 F)
and 40°C (104°F) with a relative humidity of 50 % or less.
If the unit is used in an area where this temperature and
humidity range is exceeded, the protection device may
activate. For example, the unit might stop running or the

compressor might not function correctly.

Make sure the unil is placed securely ona flat, stable
foundation free from vibrations. The fioor should be strong
enough to support the weight of the unit.

FLOOR SHOULD
BE STRONG




This unit should be used indoors only. Do not place it in
areas exposed to rain, direct sunlight or splashing liquid. if
water or liquid enters the unit, it may affect the insulation,
resuiting in electrical failure.

HSITONS

Do not use this unit for any application other than cooling and or air circulation.




CAUTIONS FOR USE

Y

' The airfilters should be installed before the unitis activated. This will prevent the entry of
dirt into the Spot Cooler, and a subsequent reduction in cooling efficiency, or even failure.

e —

Y

. [15SFE]

When the machine is switched off, a 3-minute delay period should be observed. Turning
the unit on hefore this time has elapsed may cause the circuit breaker 1o activate. Tumn the
control switch to O/OFF after a power failure. When the power is restored, restart the unit.

[15SFE-1]

For protection purposes, a built-in relay circuit will prevent initial operation of the
compressor. These delays are part of the normal operation of model 15SFE-1, and should
not be diagnosed as malfunction. The unit will restart itseif after a power failure.

if any abnormal conditions are observed during operation, such as excessive vibration,
noise, or burning smells, switch the unit off at the main power supply immediately
and contact your dealer.




Do not move the unit while the fan or cooler is running.

\

DO NOT MOVE WHILE
RUNNING.

Casters should be locked at all times, other than when
moving the unit.

LOCKED
CASTER
J
N
DO NOT INSERT
% ANY OBJECT.
Do not insert your hands or other objects into the air @
outlets. Touching the rotating fan is very hazardous.
Caution should be taken when using the unit near
children or pets.
v,
PO NOT BLOCK h
AlR FILTERS.
Do not obstruct the air inlets or outlets, as restricted air
flow will reduce cooling performance and possibly
activate the protection cut-off device.
V.




el )

This cooler is a Spot Cooler; In enclosed spaces it is recommended /7= J

Do not remove the plug from the socket by pulling the cord.
Hold the plug when connecting or disconnecting the power supply.

to use ducting to discharge the condenser (warm exhaust ) air \_\@:
via a window or door etc. m @
—)
o -
[ A
Always use wire filters in areas where sparking may occur and cover the power cord with a
non-flammable protection cover.
- J

PULL PLUG DO NOT PULL
\ FOWER CORD J
Maintenance precautions
( ™
Remove the plug from the socket before attempting inspection
ot maintenance work.
L _ PULL PLUG |

To avoid electrical shock or leakage, do not clean the Spot
Cooler by pouring water directly on to electrical components.

Attention

Do not forget to attach the adhesive caution plate {supplied separately) to the unit, where it can
be seen when the unit is in operation.

-8-



TRUCTIONS FOR USE

Control switch 15SFE/15SFE-1 |

The unit can be operated by turning the control switch to the
required position. 4 )

1.In position 1/COOL the compressor is activated as well
and the cooling operation will start.

0,/0FF LrcooL

2. Turn the control switch to O/OFF position to switch the unit off,

Additional information 15SFE-1

1. Compressor protection
There is a time delay circuit included in the electrical system to prevent a heavy load from
being applied on the compressor. This delay is aclivated any time when the compressor
is activated (by tuming the control or thermostat switch, thermostatic control, or resumption of
power after a power interruption). The delay time is 75 +15 seconds.

2. Automatic restart after power interruption

The system will resume operation automatically after a power interruption, eliminating the need for
manual reset of the control switch. The compressor is also protected by a time delay circuit
{see previous paragraph ).

3. Temperature control

The compressor is controlied by a thermostat which senses the retum air }4’%5

temperature. This thermostat can be set to approximate temperatures by & -

means of the thermostat dial, located below the control switch. THERHEETAT
Thermostat Dial Setting 1 2 3 4 5 6
Return Air C 32 29 27 24 21 18
Temperature
{Approx.) F 90 85 80 75 70 64

— Note

When the unit is operated continuously at maximum cooling capacity (dial set

to 5 or more), the compressor will occasionally stop to avoid freezing of the
evaporator,




When moving the unit |

Before moving the unit,make sure as follows.

(1) switch off
(2) remove plug from socket
{3) unlock the casters

Note

After moving, be sure to lock the casters.

CASTER

~ LOCKED

-10 -



LICATION AND ACCESSORIES

Most conventional airconditioning systems cool the entire area. MovinCoal spot cooling systems, however,
produce a powerful stream of refrigerated air, which can be focussed directly on the "hot spot’, ignoring the
surrounding area. Just aim the cold head ducts on the spot to be cooled and switch the unit on.

In order to enhance the number of applications, various accessories are available separately. They are listed
below:

ACCESSORIES 15SFE / 15SFE-1
No. Description Part number
1 Flange assy, $135mm 481170-0180
2 Extension duct @125 mm ivory 481744-0090
3 Trimting £125 mm soft 481851-0120
4 Two way duct 484209-0030
. & Filter, evaporator (Wire filter) 484401-0330
6 Filter, condenser {Wire filter) 484401-0330
7 Flange assy, @300 mm 481170-0190
8 Extension duot $300 mm 481744-0060
9 Make-up air plenum kit ND8110-0001
10 Cooling air duct 484209-0190

-11 -



Cleaning the air filter: why?

If a filter is clogged with a substantial amount of dust, air ventilation will be impaired, as will the outlet flow rate
and cooling performance. Moreover, the compressor might be adversely affected. Remove the air filter and
wash it once a week under normal circumstances, or, when the unit is used in a dusty environment, a few times
a week.

r

Removing and washing the air filter

(1) Removing an air filter
Lift the handle of the air filter with one hand and pull
the bottom part towards you with the other.
Follow the reverse procedure to install it. The filter in
the front panel can be removed by loosening the two
screws. Pull the panel towards you and lift it out of its
holders.

AlR FILTER

{2) Washing the air filter
Use a vacuum cleaner to vacuum the dust from the air
filter or rinse it with cold or lukewarm water. If the filter
is extremely dirty, use a neutral detergent to wash it.
Afterwards rinse it well with clean water and dry it
before re-installing. Do not use organic solvents such
as trichlene, gasoline, or thinners.

Cleaning the external panels

Wipe off dirt with a soft cloth. If it is extremely dirty,
use a cloth with a neutral detergent for cleaning. Then
wipe off and dry it using a dry cloth afterwards. Do not
use organic solvents such as trichlene, gasoline, or
thinners.

-12 -




Inspection of circuit breaker operation

The circuit breaker should be tested at Ieast once a month.
Make sure it operates correctly by pressing the button.

Drain tank check

How long it will take until the drain tank is full depends
very much on the humidity in the air. Although the unit is
provided with an overflow switch we advise to check the

unit every six hours on a humid day.

When the tankis full, empty it. Do not forget to switch the
unit off and wait for 3 minutes before you switch the unit on.
Model 15SFE-1 can be switched on immediately.
However, the time delay will protect the compressor from
being damaged.

Abnormal noises, shaking
The unit should not shake or make abnormal noises while it is in operation.

-13-




Inspection at the start of the season

The cooling ability of the Spot Cooler during the season will depend upon the condition of the unit at
the start. inspection and maintenance should be conducted properly and carefully.

nspection of the drain pipe

Check if the drain pipe is blocked. Run water through the drain pipe and make sure it runs
smoothly.

\ _J

‘1

Inspection of the electrical wiring

As with all electrical devices, ensure that the plug is removed from the mains power supply,
before inspection. Check if the wires of the connection temminals inside the control box are
not loose. Special care should be taken for the terminals listed below.

@Terminals through which a large current is running

@cEarth terminal

Inspect both the earth terminal and the power supply cord carefully, as they might have
been disconnected during the off-season.

Inspection of the circuit breaker
Press the inspection button and make sure it operates. (Refer to page 13)

Inspection of abnormal sound and vibration

Check for abnormal sound or vibration, as well as for missing or loose nuts. [t is possibie,
shortly after the unit has been stopped or started, that you can hear the sound of liquid moving
inside the unit. This sound is no cause for concem as it is the coolant moving inside the unit.

\ y
W

Inspection of the air filters

Determine if the air filters are clogged. if this is the case they should be cleaned with water.
For instructions regarding the removal and washing of the air filter, refer to "Inspection and
Maintenance". '

214 -




Inspection at the end of the season

7

ﬁ

Turn off the power supply.

Re-install the air filters after cleaning. (Refer to page 12)

Empty the drain tank. {Refer to page 13)

Store the unit for the next season, in & clean and dry environment.

-15-



JOR TO REQUESTING REPAIR

This Spot Cooler is manufactured under strict quality control. If, however, during operation an
abnormality occurs check the following items.

When the unit is not working:

1 - Check if the power is on.

2 - Check if the fuse has blown.
If the fuse blows again after replacement , @W oBF

repairs may be necessary.
In this case, contact your dealer.

When the cooling ability is insufficient: |
1 - Is there a hidden heat source near the unit? e yenisiivs
= Remove the heat source. o2e
2 - Is the unit standing in direct sunlight? 5 N
= Use biinds or curtains to obstruct the direct sunlight. D,

3 - Is the air filter clogged?
= Clean the air filter.
4 - Are there any obstacles obstructing the air inlet or outlet? AR FILTERS,

= Remove the cbstacles.
I the problem persists after checking all the items mentioned above, ‘\-?/gﬁ“‘ﬂ

switch the unit off, disconnect the power cord and contact your ﬁ
dealer. Tﬁ1

s

i When water leaks from the unit:

Switch the unit off and empty the drain tank.

Before putting the drain tank into position check the overflow switch.
Switch the unit on and push the plate on which the drain tank is
normally located downwards. !f the unit does not stop contact your -
dealer. If the unit stops, follow the normal procedure after emptying

i )
the tank. U
r; e

WATER LEAKAGE

-16-




CIFICATIONS

[tem Unit 15SFE 158FE-1
[Rating Condition ]
Temperature DB CUR 35C (95°F) 35T (95°F)
Termperature WB CIF) 282T{#3°P) 28.2°C(83°F)
Relative humidity % 60 60
[Features]
Power frequency Hz 50 50
Line Valtage v Single phase 230 Single phase 230
Power consumption kW 17 1.7
Current consumpticn Amp 8.2 8.2
Power factor % a0 90
Stariing current Amp 32 k¥
Power wiring mm? 1.00 1.00
fCooling Unit]
Cooling capability keakh 3800 3800
Biui 15200 15200
kW 44 44
Cooling system Direct expansion Dirgct expansion
[Blower]
Type of fan - Centrifugal fan Centrifugal fan
Air volume m%h 800 800
evaporator ftmin 470 470
Air volume m%h 1500 1500
condenser fimin 881 881
Motor output kW 0.35 035
[Compressor]
Type - Hermetically sealed rotary type Hermetically sealed rotary type
Output kW 1.1 1.1
Refrigerant - R407C R407C
Packed amount of kg 0.74 0.74
refrigerant Ibs 1.6 1.6
[Safety Devices]
Compressor overload relay - with with
Fan motor protector - with with
Drain warning switch - with with
Anti-reezing thermostat - with with
Restart relay - without with
Time delay relay - without with
[Control Device]
Temperature control - without with
[Dimensions and Weight ]
WxDxH mm 490 x 670 x 1045 490x670%1045
inch 19.3x26.4x41.1 19.3%26.4x41.1
Weight kg 76 76
lbs 168 168
{Sound level] .
distance 1 m dB(A) 64 64
[Operating conditions]
Intake air temperature range mir, 200 {68°§} 20°C(68°F)
(Retative humidity 50%) max. 40°C (104 F} 40°C (104°F)
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{RANTY AND AFTER SERVICE

Warranty Card

@Every Spot Cooling system is covered by warranty when it is purchased. For cover to commence, the
customer should complete the warranty card at the time of purchase.

@For details regarding warranty periods and the particular items covered, please refer to the warranty
card.

@Ensure that the warranty card is kept in a safe place as it must be presented with a warranty
claim.

After Service

@ Your Spot Cooling system has been manufactured according to strict quality control standards.
However, in the unlikely event that a problem should occur, please contact your nearest dealer as
800n as possible.

@Please consult your nearest dealer with any questions regarding after service.
@When discarding or repairing your Spot Cooling System, to prevent the leakage of the refrigerant sealed

inside into the air, please discard or repair this unit under the government regulations of the district utilizing
this unit.
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VOORWOORD

Dit MovinCool spot cooling system is vervaardigd volgens de strengste Japanse kwaliteitseisen
en veiligheidsvoorschriften. Het apparaat voldoet tevens aan de Europese
veiligheidsvoorschriften en is voorzien van het CE merk.

Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door, alvorens u het MovinCool spot cooling system
installeert en in gebruik neemt. Het is aanbevolen deze gebruiksaanwijzing op een handige
plaats te bewaren, zodat u het in de toekomst nog kunt raadplegen.
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@Alle rechien voorbehouden. Deze handleiding mag op geen enkele wijze
worden gekopieerd of gereproduceerd, geheel noch gedseltelijk, zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever,

.91 -




AMING VAN DE ONDERDELEN

[1 SSFE] GEKOELDE LUCHT

UITELAASOPENING (HETE LUCHT}

BEDIENINGSKNGP

UITBLAAS BUIS KOUDE.LUCHT

T- LUCHTFILTER (VGOR CONDENSATOR)

LUCHTFILTER (VOCR VERDAMPER}

LUCHTINLAAT VOOR CONDENSATOR

LUCHTINLAAT VOCR VERDAMPER LUCHTFILTER (VOOR CONDENSATOR)
QPVANGTANK

[1 5SFE-1 ] GEKOELDE LUGHT

UITBLAASOPENING (HETE LUGHT)

BEDIENINGSKNOP

%[
) ! THERMOSTAAT-REGELAAR
) (

A

UITBLAAS BUIS KOUDE LUCHT

&S PR
ATy ST e LUGHTRILTER (VOOR CONDENSATOR)
- \

S

R

LUCHTFILTER (VOCR VERDAMPER)

LUCHTINLAAT wGOR VERDAMPER LUCHTFIL.TER (VOOR CONDENSATOR)

OPVANGTANK
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Uitblaas buis koude lucht

Voor het gebruik dient u de twee koelingsluchtpijpen te installeren met behulp van de acht schroeven.

UITBLAAS BUIS KOUDE LUCHT

SCHROEF ~—_

Aansluiten van het netsnoer

Gebruik geen verlengsnoer voor de stroomvoorziening van dit apparaat.

-23.



Gebruik het apparaat niet onder de volgende
omstandigheden: NEE

. . NIET DOEN
(1) In een omgeving met explosieve gassen. ( )

{2) In een omgeving met ontvlambare gassen.

(3} In een omgeving met corresieve gassen.

(4) In een omgeving met elektrisch geleidende stof.

Al deze verschijnselen kunnen elektrische problemen

opleveren. Bovendien is dit eenpunts-koelapparaat niet
bestand tegen explosies.

GEEN EXPLOSIEVE GASSEN
GEEN ONTVLAMBARE GASSEN
GEEN CORROSIEVE GASSEN
GEEN ELEKTRISCH GELEIDENDE

Toegestane omgevingstemperatuur en
vochtigheid tijdens gebruik

bedragen, mel een relatieve luchtvochtigheid van 50% of
minder. Als het koelapparaat wordt gebruikt in een ———
omgeving waar deze uitersten van temperatuur en ——
vochtigheid worden overschreden, kan de automatische -
beveiliging in werking treden. Hierdoor kan het apparaat
afslaan of de compressor niet meer juist funktioneren.

NEE

De omgevingstemperatuur moet tussen de 20°C en 40°C %

GEEN TEMPERATUREN
BOVEN 40'C

:

1 GEEN YOCHTIGHEID
(] Bovenso
T |

=

=

Zorg dat het apparaat stevig staat opgesteld op een
viakke, stabiele ondergrond, vrij van trillingen. Let op dat
de vioer ter plaatse stevig genoeg is om het gewicht van
het apparaat te dragen.

OPSTELLEN OF EEN STEVIGE VLOER

/

204 .




g

Dit apparaat mag alleen binnenshuis worden gebruikt. Zet y m}

het niet op een plaats waar het blootstaat aan regen, ’ ;'a- ‘ dff
direkte zonnestraling of opspattend vocht. Als er water of o > 7y q
andere vloeistof in het inwendige van het apparaat i @ : ¢
terechtkomt, kan dit de isolatie aantasten, hetgeen zal @
leiden tot een elektrische storing. / % ﬁ NIET BUITEN
. J
j
Gebruik dit apparaat niet voor andere doeleinden dan
koeling en/of luchtcirculatie.
\. y

.05 -



RZORGSMAATREGELEN VOOR HET GEBRUIK

/

Zorg dat de luchtfilters in het apparaat zijn aangebracht, alvorens u het inschakelt. Dit om
te voorkomen dat er stof in het eenpunts-koelapparaat terechtkomt, hetgeen zou kunnen
leiden tot een verminderde werking, storing en zelfs beschadiging.

~

[15SFE]

Na het uitschakelen van het apparaat dient u ongeveer 3 minuten te wachten alvorens u
het weer inschakelt. Als u het apparaat al eerder aanzet, kan een automatische
circuitonderbreker het weer uitschakelen. Wanneer de stroom uitvalt of het apparaat
afslaat, zet u eerst de bedieningsknop in de 0/OFF stand. Na het herstelien van de stroom
kunt u dan het apparaat weer inschakelen.

[15SFE-1]

Ter beveiliging is het apparaat voorzien van een relais dat na een stroomonderbreking de
werking van de compressor blokkeert. De resulterende vertraging in het opstarten maakt
deel uit van de normale werking van het model 15SFE-1 en wijst geenszins op storing. Het
apparaat zal na een stroomonderbreking automatisch weer opstarten.

.

Als zich tijdens de werking van het apparaat abnormale verschijnselen voordoen, zoals erg
veel lawaai of trillingen, of een schroeilucht, schakel dan onmiddellijk de stroomvoorziening
uit en neem kontakt op met uw leverancier.

)
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Verplaats het apparaat niet terwijl het koelmechanisme of
de ventilator draait.

TDENS WERKING
MNIET VERPLAATSEN

Behalve bij het verplaatsen van het apparaat dienen de
zwenkwielen altijd vast op de rem te staan.

ZWENKWIEL

Steek nooit uw hand of enig voorwerp in de luchtpijpen of
uitblaasopeningen. Aanraken van de draaiende ventilator
erachter kan zeer gevaarlik zijn. Houd hier rekening mee
bij gebruik van het apparaat in een ruimie waar kinderen
of huisdieren zijn.

Let op dat de uitblaasopeningen en de roosters van de
inlaatfilters niet geblokkeerd worden. Als de
luchtdoorstroming belemmerd wordt, zal de werking
teruglopen en kan de beveiligingsschakeling het apparaat
uitschakelen.

LUCHTFILTERS
NIET BLOKKEREN

.97




Dit koelapparaat dient voor eenpunts-koeling; in gesloten
ruimten is het aanbevolen de warme luchistroom (van de
condensator) zo mogelijk via een leiding door een raam of
deur naar buiten te leiden.

J
)
In een omgeving waar overspringende vonken gevaar kunnen opleveren, dient u
draadroosterfilters te gebruiken en tevens het netsnoer af te schermen met een
onbrandbare afdekking.
. —

\
\ NEE

Trek nooit aan het snoer, wanneet u de stekker uit het ] .

stopkontakt wilt trekken. Pak zowel voor aansluiten als ' /

voor josmaken alleen de stekker vast,

PAK DE STEKKER  TREK NIET AAN
VAST HET SNOER

Voorzorgsmaatregelen bij het onderhoud

Trek de stekker uit het stopkontakt alvorens u inspektie of
onderhoud aan het apparaat gaat verrichten.

!
STEKKER UIT
k STOPKONTAKT y

Om elektrische schokken of lekkage te vermijden, mag u
het eenpunts-koelapparaat niet reinigen door er water in te
gieten, anders kunnen de elektrische onderdelen nat
worden.

.

Opgelet

Vergeet niet om het waarschuwingslabel {los bijgeleverd) op het apparaat te plakken, zodanig dat het tijdens
gebruik van het apparaat duidelijk zichtbaar is.

.08 -




WIJZINGEN VOOR HET GEBRUIK

Bedieningsknop 15SFE en 15SFE-1

U kunt het apparaat inschakelen door de bedieningsknop in de
gewenste stand te zetten.

1.In stand /COOL wordt ook de compressor ingeschakeld en begint
het apparaat de lucht te koelen.

2.7et de bedieningsknop in stand 0/OFF om het koelapparaat geheel
uit te schakelen.

1.Beveiliging van de compressor

’

Aanvullende informatie voor de 15SFE-1

0,/ OFF

Ty

LrcooL

In het elektrisch systeam is een vertragingscircuit opgenomen dat er voor dient om een te zware
belasting van de compressor te voorkomen. Dit vertragingscircuit treedt in werking, telkens wanneer
de compressor wordt ingeschakeld (door het omzetten van de bedieningsknop, door de thermostaat of
bij hervatten van de stroomvoorziening na een stroomonderbreking). De vertragingstijd bedraagt 75

sekonden + 15 sekonden.

2.Automatische start na een stroomonderbreking

Na een stroomonderbreking zal het apparaat weer automatisch opstarten, zodat u er niet op hosft te
letten om de bedieningsknop met de hand uit en weer aan te zetten, Bij het automatisch herstarten
wordt de compressor beveiligd middels een vertragingscircuit {zie de voorgaande paragraaf).

3.Temperatuur-regeling

De compressor wordt gestuurd door een thermostaat die de temperatuur van de P
utigaande (gekoelde) lucht waarneemt. Deze thermostaat is instelbaar op de 2{ }B
" . \ SOULER
gewenste temperatuur (bij benadering) met behulp van de thermostaat-regelaar, THERRGITAT
die zich onder de bedieningsknop bevindt.
Stand thermostaat-regelaar 1 2 3 4 5 6
1
Temperatuur C 32 29 27 24 2 18
utigaande (gekoelde) lucht
(bij benadering) F 90 85 80 75 70 64
— Opmerking
Wanneer het koelapparaat voortdurend op maximale capaciteit moet werken {met de
thermostaat-regelaar in stand 5 of hoger), zal de compressor van tijd tot 1ijd
stoppen, om bevriezing van de verdamper tegen te gaan.
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Verplaatsen van het koelapparaat

Alvorens u het koelapparaat gaat verplaatsen, dient u de volgende
punten in achl te nemen.

(1) Uitschakelen
(2) Stekker uit het stopkontakt
(3) Zwenkwiglen van de rem halen

Opmerking LOS

Na het verplaatsen mag u niet vergeten de VAST

zwenkwielen weer vast te zetten,
ZWENKWIEL
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PASSINGEN EN ACCESSOIRES

De meeste conventionele koelsystemen dienen voor het koelen van een gehele ruimte of omgeving. De
MovinCool spot cooling system echter leveren een krachtige stroom gekoelde jucht, die recht op het “punt van
verhitting” te richten is, zonder dat de wijdere omgeving hierbij van belang is. U hoeft dus slechts de
koelingsluchtpijpen te richten op de plaats die kosling behosft en dan schakelt u het apparaat in.

Om het aantal toepassingen zo ruim en flexibel mogelijk te maken, zijn er diverse accessoires los verkriigbaar.
Hieronder volgt een overzicht ervan:

T ACCESSOIRES 155FE/15SFE-1
Nr. Beschrijving Onderdeel-estelnummer
1 Koelingspijpflenzen, & 135 mm 481170-0180

2 Koelingsverlengpijp, & 125 mm, ivoorwit 481744-0090
3 Koelpijp-eindring, 2 125 mm, zacht mat. 481851-0120
4 Gevorkte koelingsluchtpijp 484209-0030
5 Filter voor verdamper (draadrooster) 484401-0330
6 Filter voor condensator (draadtooster)  484401-0330

7 Heteluchtpijpflenzen, g 300 mm 481170-0190
8 Heteluchtverlengpijp, @ 300 mm 481744-0060
9 Aanvullende luchtdistributiekamer ND2110-0001
10 Schroef 4842090190

. O
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PEKTIE EN ONDERHOUD

Reinigen van de luchtfilters: waarom?

Als een filter verstopt raakt door een grote hoeveelheid stof, zal de luchtdoorstroming afnemen, evenals de
uitstroomsnelheid en daarmee de koelende werking. Bovendien kan het een nadelige invioed hebben op de
compressor. Verwijder onder normale omstandigheden eenmaal per week de luchttilters en spoel ze uit, of
verricht dit enkele malen per week bij gebruik in een erg stoffige omgeving.

r

Verwijderen en uitspoelen van de luchtfilters

(1)Verwijderen van een luchtfiiter:

Til het luchtfilter met een hand aan de uilstekende rand
omhoog en trek met de andere hand de onderkant naar
u toe.

Voor het weer aanbrengen volgt u deze aanwijzingen in
omgekeerde volgorde. Voor het verwijderen van het
filter in het voorpaneel dient u de twee schrosven los te
draaien. Trek het paneel naar u toe en til het uit de
houders los.

{2)Uitspoelen van het luchtfilter:
Gebruik een stofzuiger om het stof van het luchtfilter te
verwijderen of spoel het uit met lauw of koud water. Als
het filter extreem vuil is, kunt u voor het wassen een
neutraal wasmiddel gebruiken. Naderhand spoelt u het
dan grondig na met schoon water en droogt u het fitter
alvorens het weer aan te brengen. Gebruik voor het
reinigen van het filter geen viuchtige stoffen als spiritus
of wasbenzing, tri of thinner.

s

- Reinigen van de ombouw van het apparaat

De buitenpanelen van het apparaat kunt u schoonvegen
met een zachie doek. Voor het verwijderen van hardnekkig
vuil bevochtigt u de doek met een neutraal
reinigingsmiddel. Droog het apparaat na het reinigen af
met een droge doek. Gebruik voor het reinigen van de
ombouw geen viuchtige stoffen als spiritus of wasbenzine,
tri of thinner.
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Kontroleren van de circuitonderbreker

U dient de werking van de circuitonderbreker tenminste
eenmaal per maand le kontroleren. Hiervoor hoeft u
slechts even op de inspektieknop te drukken.

Kontroleren van de reservoir

Hoe lang het duurt voor de reservoir vol is, zal sterk
athangen van de gemiddelde luchtvochtigheid. Alhoewei
het koelapparaat is voorzien van een overloop-schakelaar,
willen we u aanbevelen de reservoir op een vochtige dag
toch zeker om de zes uur te kontroleren.

Wanneer de reservoir vol is, leegt u deze. Vergeet niet om
het apparaat eerst uit te schakelen en daarna minstens
drie minuten te wachten voor u het weer inschakelt. Modsl
158FE-1 kan wel onmiddellijk weer worden ingeschakeld.
Ook hierbij zal het echter even duren voordat het apparaat
weer in werking treedt, vanwege het ingebouwde
vertragingscircuit dat de compressor tegen overbelasting
beveiligd.

Bijgeluiden of trillingen

Tijdens de normale koelwerking mag het apparaat niet te
veel schudden of trillen of abnormale bijgeluiden maken.
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FJAARLIJKSE INSPEKTIE

De koelprestaties van het eenpunts-koelapparaat zullen afhankelifk ziin van de conditie van het apparaat
aan het begin van het seizoen. Voor het gebruik dient u het apparaat aan een zorgvuldige inspektie te
onderwerpen en al het nodige onderhoud uit te voeren.

Inspektie van de waterafvoerpijp
Kontroleer of de wateratvoermijp niet geblokkeerd is. Giet water door de afvoerpijp en let op
of het onbelemmerd doorstroomt.

A

—\
Inspektie van de elektrische bedrading

Trek voor inspektie altijd eerst de stekker uit het stopkontakt. Kontroleer of er geen draden
zijn losgeraakt van hun aansluitkontakten in de regeleenheid. Let vooral op de onderstaande
aansluitingen.

@Aansluitkontakten die een hoge stroomsterkte moeten verwerken.

@®Aarde aansliiting

Kontroleer vooral de aardaansiuiting en het netsnoer zorgvuldig, aangezien deze buiten het

gebruiksseizoen wellicht los zijn gemaakt. )
.

—

Inspektie van de circuitonderbreker
Druk op de inspektieknop en kontroleer of de circuitonderbreker werkl, {Zie blz 33)

v

Inspektie op abnormale bijgeluiden of trillingen

Kontroleer of het apparaat geen vreemde bijgeluiden of trillingen voortbrengt en of er geen
bouten of moeren loszitten of ontbreken. Kort na het in- of uitschakelen van het koelapparaat
kunnen er klotsende geluiden uit het inwendige klinken. Die worden veroorzaakt door de
koelvloeistof die door het apparaat beweegt, een normaal verschijnsel dat niet op storing
duidt. y

inspektie van de luchtfilters
Kontroleer of de luchtfilters niet verstopt zijn. Is dat wel het geval, spoel de filters dan uit met
water. Zie voor nadere bijzonderheden over het reinigen van de [uchtfilters de beschrijving
onder “Inspektie en onderhoud”,
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Inspektie aan het eind van het seizoen

)

-

Schakel de stroom uit.

Maak de luchtfilters goed schoon en breng ze na drogen weer aan. (Zie blz. 32)

Leeg de reservoir. (Zie blz. 33)

Berg het apparaat op een schone, droge plaats op, tot de volgende gebruiks.
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ORDAT U PROFESSIONELE HULP INROEPT

Dit eenpunts-koelapparaat is vervaardigd volgens de strengste kwaliteitseisen. Als ar echter tijdens gebruk
van het apparaat iets misgaat, kunt u het best eerst de volgende punten kontroleren.

Als het apparaat niet werkt:

1 - Kontroleer of de stroom wel is ingeschakeld.

2 - Kontroleer of er een zekering is gesprongen.
Als na het vervangen de nieuwe zekering weer doorbrandt,
kan reparatie van het apparaat nodig zijn.
Neem in dat geval kontakt op met uw leverancier.

Als de koeling onvoldoende is:

1 - Staat er een warmtebron in de buurt van het apparaat?
=\erwijder de warmtebron.
2 - Staat het koelapparaat in de volle zon?
= Siuit de zonnewering of gordijnen of zet het apparaat uit
de zon,
3 - Is er een |uchtfilter verstopt?
w Reinig de luchtfilters.

4 - Worden de luchtinlaatopeningen ergens door geblokkeerd?
= \erwijder obstakels viak naast of voor het apparaat.

Mocht het probleem na het kontroleren van de bovenstaande
punten nog niet verholpen zijn, schakel het apparaat dan uit, trek
de stekker uit het stopkontakt en neem kontakl op met uw
leverancier.

DIREKTE BRANDBARE
ZONNESTRALING STOFFEN

LUCHTFILTERS
NIET BLOKKEREN

Als er water uit het apparaat lekt:

Schakel het apparaat uit en leeg de reservoir,

Voordat u de reservoir weer aanbrengt, dient u nu eerst de
overloop-schakelaar te kontroleren. Schakel het apparaat in en
druk de plaat waarop gewoonlijk de reservoir staat omlaag. Als de
werking van het koelapparaat nu niet stopt, dient u kontakt op te
nemen met uw leverancier. Stopt het apparaat wel, volg dan na
het legen van de reservoir de normale procedure om deze aan te
brengen en het apparaat weer in gebruik te nemen.

<36 -
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RANTIE EN SERVICE

®Elk eenpunts-koelapparaat wordt geleverd met garantie van de fabrikant. De garantieperiode gaat
in, wanneer de klant bij aankoop van het apparaat de garantiekaart invult,

® Zie de garantiekaart voor nadere bijzonderheden betreffende de garantieperiode die van toepassing is
op de verschillende onderdelen.

@ Bewaar de garantickaart op een veilige, gemakkelijk te onthouden plaats, aangezien u deze kaart
moet overleggen, wilt u aanspraak maken op garantie.

Klantenservice

® Uw eenpunts-koelapparaat is vervaardigd volgens de strengste kwaliteitseisen, Mocht er echter
tijdens gebruik van het apparaat onverhoopt iets misgaan, aarze!l dan niet zo snel mogelijk kontakt
op te nemen met uw dichtsthijzijnde leverancier.

@ Raadpleeg uw dichtstbijziinde leverancier als u vragen hebt betreffende service-verlening naderhand.

@ Wanneer u het senpunts-koelapparaat wegdoet of repareert, moet u de apparatuur opruimen of repareren
overeenkomstig de landelijke bepalingen om te voorkomen dat het koelmidde! dat in het apparaat is,
ontsnapt en in de atmosfeer terachtkomt.



HNISCHE GEGEVENS

Onderdesl Eenheid 15SFE - 158FE-1
[Nominale geschiktheid]
Temperatuur DB °G(°F) 35°C (95°F) 35°C (95°F)
Temperatuur WB *C(°F) 28,2°C (83°F) 28,2°C (83°F)
Relatieve vochtigheidsgraad % 60 80
[Elelktrische eigenschappen]
Spanningsfrekwentie Hz 50 50
Voedingsspanning v Enkele fase, 230 Enkele fase, 230
Opgenomen vermogen kW 17 17
Streomverbruik A 8.2 8.2
Vermogensfaklor % a0 90
Staristroom A 2 32
Doorsnede bedrading mmé 1,00 1,00
[Koelsysteem]
Koelcapacileit kCalfuur 3800 3800
Btu/uur 15200 15200
kw 44 44
Koelmethode Direkte expansia Direkla expansia
Ventilatiesysteem]
Type ventilator - Centrifugale ventilator Cerdrifugale ventilator
Luchtverwerking m3aur 800 800
verdamper ftzAmin 470 470
Luchtverwerking méuur 1500 1500
comprassor H¥min 881 881
Motorvermogen KW 0,35 0,35
[Compressor]
Type - Hermetisch gesioten roterend type Hermetisch gesloten roterend type
Uilgangsvermogen kw , 1,1
Koelmiddel - R407C R407C
Hoeveeheid kg 0,74 0,74
koelmiddel lbs 1,6 1,6
Beveiliging]
Compressor-overbelastingsrelais wel wel
Bescherming ventilatormotor - wel wel
Cverloop-schakelaar wel wel
Antivrigs-thermostaat wal wel
Herstart-relais geen wel
Veriragingsrelfais gesn wel
[Regelsysteem]
Temperatuurregeling geen wel
[Afmetingen en gewicht]
BxDxH mm 490 % 670 x 1045 490 x 670 x 1045
inch 19,3 x26,4 x 41,1 19,3 x 264 x 41,1
Gewicht kg 76 76
fos 168 168
[Geluidshiveau)
op 1 meter afstand dB(A) 64 64
[Bedrijisomstandigheden]
Toegestane temperatuur inlaatlucht min. 20°C{B8°F) 20°C{68°F}
{bij 80% relatieve vochtigheid) max. 40°C{104°F} 40°C(104°F)
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Dieses MovinCool-Richtkiihlsystem wurde unter Anwendung hichster japanischer Qualitats-
und Sicherheitsstandards hergestelit. Das Gerat erfllit auBBerdem die europaischen

VORWORT

Sicherheitsstandards und tragt das CE-Zeichen.

Lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung, bevor Sie das MovingCool-Richtkiihlsystem
instalieren und in Betrieb nehmen. Wir empfehien, diese Anieitung zur spateren Bezugnahme

aufzubewahren.

~J

9. VOR DEM EINREICHEN ZUR REPARATUR
10. GARANTIE UND KUNDENDIENST

11. TECHNISCHE DATEN
12. ABMESSUNGEN

INHALTSVERZEICHNIS

. BEZEICHNUNGEN DER EINZELTEILE...........cccooimiiiinmnssssssssss e
MONTAGE ..t st er e s e

- Kiihlluftleitung
- Netzkabelanschluf

. WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE ........c..ooceveimnismsiissie e seseneens
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- Benutzungshiriweisa
- Wartungshinweise

. BENUTZUNGSANLEITUNGEN....co.cosittcctiiesrceccvcinimssimses s s iissssiss s

- Steuerschalter 15SFE und 15SFE-1
- Zusétzliche Informationen zum Modell 15SFE-1
- Bewegen des Gerats

. ANWENDUNG UND ZUBEHOR....ocovtierissestsssrmscvsoesscsssssssssmssnsssesassossnsoe
. UUBERPRUFUNG UND WARTUNG e revve e reeeceeseesoeeessceenesssmssasionssssssassssabesenesoes
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- Kontrolle zu Beginn dar Saison
- Kontrolle am Ende der Saison

- Garantiekarte
- Kundandienst
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©Alle Rechte vorbehalten. Dieses Buch darf nicht ohne schriftliche
Genehmigung des Herausgebers teilweise oder in seiner Gesamtheit
kopiert oder reproduziert werden,

....................................................................................................
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EICHNUNGEN DER EINZELTEILE

[1 SSFE] KUHLLUFT

AUSLASS (WARMLUFT)

STEUERSCHALTER

KOHLLUFTLEITUNG
S $ .

2 ls— LUFTFILTER (FUF KONDENSATOR)
TSNS ‘

LUFTFILTER (FUR VERDAMPFER)

KONDENSATOR LUFTEINGANG

VEADAMPFER LUFTEINGANG LUFTFILTER (FUR KONDENSATOR)

KONDENSWASSERBEHALTER

[15SFE-1]

KOHLLUFT

AUSLASS (WARMLUFT)

VAN

KUHLLUFTLEITUNG

LUFTFILTER (FUR VERDAMPFER)

%{
VERDAMPFER LUFTEINGANG

LUFTFILTER (FUR KONDENSATOR)
KONDENSWASSERBEHALTER
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Die beiden Kuhluftleitungen miissen vor Inbetriebnahme des Gerats installiert werden. Zum Befestigen
der Leitungen die mitgelieferten acht Schrauben verwenden.

KUHLLUFTLEITUNG

SCHRAUBE —_o

NetzkabelanschluB

Bitte kein Verlangerungskabel flr dieses Gerét benutzen.



 HTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Das Gerit nicht an den folgenden Orten
benutzen: EXPLOSIVES GAS
ENTFLAMMBARES GAS

, . {FALSCH} KORRODIERENDES GAS
(1) Orte, die explosives Gas enthalten. LEITFAHIGER STAUB

(2) Orte, die entflammbares Gas enthalten.
(3) Orle, die korrodierende Gase enthalten.

(4) Orte, die leitfahigen Staub enthalten.

Anwendung des Geréts in diesen Orten kann zu
elektrischen Storungen fiihren.
Dieser Richtkihlstrahler ist nicht explosionsgeschitzt.

Betriebsumgebungsbedingungen

) F TEMPERATUR UBER 40°C
Die Betriebsumgebungstemperatur sollte zwischen 20°C B
und 40°C bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 50% oder
weniger liegen. Wird das Gerat an einem On verwendet,
an dem diese Werte iiberschritten werden, kann hierbei
die Schutzvorrichtung aktiviert werden. Das Gerat kann
sich ausschalten, oder der Kompressor kann nicht richtiy  — . —*—L
funktionieren. =L

o LUFTFEUCHTIGKEIT
UBER 50%

Bitte sicherstellen, daB das Gerét auf einem ebenen,
stabilen und schwingungsfreten Untergrund aufgeststit
wird. Die Tragfahigkeit des Untergrunds muB dem Gewicht
des Gerats angemessen sein.

UNTERGRUND MUSS AUSREICHEND

TRAGFAHIG SEIN
e J
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Dieses Gerat sollte nur in Innenrdumen benutzt
werden. Das Gerat nicht Regen, direktem Sonnenlicht
oder spritzenden Flissigkeiten aussetzen. Wenn
Wasser oder andere FlUssigkeiten in das Gerat
geraten, kann dies die Isclierung beeintrachtigen und
s0 zu elektrischen Stérungen fiihren.

g

~y

//,'; \\% I | %
¢ a d
y" 0'_. ¢
g

2 \‘@ Jo
d
Eigg DRAUSSEN
/Jklﬁ

Wanden Sie dieses Gerat nur zum Kihlen und/oder fiir die
Luftumwalzung an.
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SICHTSMASSNAHMEN ZUM BETRIEB

Benutzungshinweise

r

Die Luftiilter missen vor Inbetrisbnahme des Gerats installiert werden. Dies verhindert
Eindringen von Staub und Verunreinigungen in den Richtkiihistrahler und gine evtl.
Verringerung der Kihlleistung oder ein Versagen des Gerats.

\

[15SFE]

Wenn das Gerét abgeschaltet wurde, sollte vor dem emeuten Einschalten mindestens 3
Minuten gewartet werden. Falls das Gerét vor Ablauf dieser Zeit angeschaltet wird, kann
dies zur Aktivierung des Unterbrecherschalters flihren. Den Steuerschalter nach einem
Stromausfall auf 0/OFF drehen. Wenn die Stromstérung behoben ist, kann das Gerat dann
erneut gestartet werden.

[15SFE-1]

Aus Sicherheitsgrinden verzégert eine Relaisschaltung die direkte Inbetriebnahme des
Kompressors. Diese Verzdgerungen gehoren zur normalen Arbeitsweise des Modells
16SFE-1 und sollten nicht als Funktionsstdrungen angesehen werden. Das Gerét schaltet
sich nach einem Stromausfall automatisch wieder ein,

Sollten Sie bei Betrieb des Geréts ungewdhnliche Betriebszustédnde wie z.B. starke
Vibrationen, Geréusche oder den Geruch verbrannter Kabel feststellen, trennen Sie das
Gerat unverzliglich von der Hauptstromversorgung ab, und setzen Sie sich mit Ihrem
Héndler in Yerbindung.
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Bewegen Sie das Gerat nicht, wenn der Ventilator
oder das Kiihlaggregat lauft,

NICHT BEWEGEN,
WENN IN BETRIEB.

Wenn das Gerat nicht bewegt wird, soliten die
RollenfiiBe immer verriegelt sein.

ROLLENFUSS

NICHT VERRIEGELT

VERRIEGELT

w

Greifen Sie nicht in die Luftausgénge und fihren Sie
in diese keine Gegenstande ein. Berithren der
laufenden Ventilatoren ist sehr geféhrlich. Vorsicht
bei Anwendung des Geréts in der Nahe von Kindemn
und Haustieren.

3

KEINE GEGENSTANDE
EINFUHREN.

1

Blockieren Sie nicht die Luftein- oder -ausgange;
eine begrenzte Luftzufuhr verringert die Kihlieistung
und kann unter Umstanden die automatische
Schutzabschaltvorrichtung aktivieren.

LUFTFILTER NICHT
BLOCKIEREN.
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,
Es handelt sich bei diesem Gerdt um einen L7 Il\
Richtkilhistrahler. In geschlossenen Raumen wird A2
empfohlen, die Kondensatorluft {(warme Luft) durch ein m Q
Fenster oder eine Tir abzufiihren. \\ﬁlﬁ

~
Benutzen Sie immer Drahtfiiter bei Anwendung an Orten, wo Funkenflug vorkommen
kann. Decken Sie die Stromleitung mit einer feuerfesten Schutzhiille ab.

\. y

~\
Zighen Sie den Netzstecker nicht am Kabel aus der
Steckdose. Halten Sie den Stecker beim AnschlieBen
und Abziehen von der Stromversorgung mit der Hand.
AM STECKER NICHT AM KABEL
9 ZIEHEN ZIEHEN. y
Wartungshinweise
4 ™

Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor
Sie Kontroll- oder Wartungsarbeiten vornshmen.

™

L AM STECKER ZIEHEN

Um elektrische Schlage oder Lecks zu vermeiden,
gieBen Sie beim Reinigen des Gerats kein Wasser auf
die elektrischen Teile,

\

Achtung

Vergessen Sie nicht, das aufklebbare Warnschild {getrennt geliefert) an einer Stelle anzubringen, an der es bei
Betrieb des Geréts gut sichtbar ist.
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UTZUNGSANLEITUNGEN

p
Das Gerét wird eingeschaltet, indem man den Steuerschalter auf die
gewlnschie Position stellt.
1.In Position /COOL wird auBerdem der Kompressor eingeschaltet 0/0FF LreooL
und der KiihlprozeB eingeleitet.
2.In Position O/OFF wird das Gerat ausgeschaltet.
A A

Zusatzliche Informationen zum Modell 15SFE-1

1. Kompressorschutz
Im elektrischen System ist ein Zeitverzégerungsschalter installiert, der verhindert, da3 der Kompressor
schweren Belastungen ausgesetzt wird. Dieser Verzogerungsschalter wird jedesmal aktiviert, wenn
der Kompressor eingeschaltet wird. Dies geschieht durch Drehen des Steuerschalters, der
Thermostatkontrolle oder nach einem Stromausfall. Die Verzégerungszeit betrégt 75 15 Sekunden.

2. Automatischer Start nach Stromausfall
Nach einem Stromausfall schaltst sich das Gerat automatisch wieder ein, d.h. der Steuerschalter
braucht nicht manuell bedient zu werden. Der Kompressor ist auBerdem durch einen
Zeitverzdgerungsschalter geschiitzt (siehe oben).

3. Temperatursteuerung

4

Der Kompressor wird durch einen Thermostaten gesteuert, welcher die }f%\”
Temperatur der Riickluft miBt, K -
Durch den Drehschaiter unter dem Steuerschalter kann der Thermostat auf THERMOSTAT
annahernde Einhaltung der Temperaturwerte eingestelit werden.

Thermostateinstellung 1 2 3 4 5 8

Ruckluft- ‘C 32 29 27 24 21 18

Temperatur

{ca) F 90 85 80 75 70 64

— Hinweis:

Wenn das Gerat durchgehend auf maximaler Kihlleistung lauft (Thermostatschalter
auf 5 oder hoher), schaltet sich der Kompressor von Zeit zu Zeit aus, um ein
Einfrieren des Verdampfers zu verhindern.
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Bewegen des Gerats

Bevor Sie das Gerat bewegen, miissen Sie:

(1) das Gerat abschalten,
(2) den Stecker aus der Steckdose ziehen.
(3) die Rollenfife entriegeln

=

NICHT VERRIEGELT

Hinweis:
Nachdem Sie das Gerdt bewegt haben,
stellen Sie sicher, daB die RollenfiiBe wieder
verriegelt sind. ROLLENFUSS

VERRIEGELT
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ENDUNG UND ZUBEHOR

Die meisten herkdmmlichen Klimaanlagen kiihlen die ganze Umgebung. Das MovinCool-Richtkihlsystem
hingegen produziert einen kraftigen Strahl gekihler Luft, der direkt auf die “heiBe Stelle” gerichtet werden kann,
ohne dabei weitere Bereiche zu kiihlen. Sie brauchen den Kiihlstrahl nur-auszurichten und das Gerét
anzuschalten.

Fiir weitere Anwendungen ist verschiedenes Zubehér getrennt erhaltlich. Das Zubehdr ist unten aufgelistet:

e ZUBEHOR 15SFE / 15SFE-1
Nr. Beschreibung Teilnummer
1 Montageftansch, @ 135 mm 481170-0180
2 Verldngerungsleitung, @ 125 mm Effenbeinfarben - 481744-0090
3 Einstellring, & 125 mm weich 481851-0120
4 Zwei-Weg-Leitung 484209-0030
5 Filter, Verdampfer (Drahtfilter) 484401-0330
6 Filter, Kondensator (Drahtfilter) 484401-0330
7 Montageflansch, 8 300 mm 481170-0190
8 Verangerungsleitung, @ 300 mm 481744-0060
9 AuBenluftrate-Mischsatz ND3110-0001
L 10 Schraube 484209-0190
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RPRUFUNG UND WARTUNG

Reinigung des Luftfilters — warum?

Wenn ein Filter mit einer groBen Menge Staub verstopit ist, werden die Luftumwalzung, die Menge der wieder
abgegebenen Luft und die Kuhlleistung beeintrachtigt. AuBerdem kann die Betriebsweise des Kompressors
darunter leiden. Unter normalen Arbeitsbedingungen wird empfohlen, den Luftfilter ginmal wochentlich
herauszunehmen und zu waschen. Wird das Gerat in einer staubigen Umgebung verwendet, sollte der Fiter
mehrmals wochentlich gereinigt werden.

7

Ausbau und Waschen des Luftfilters

(1)Ausbau des Lufffilters

Den Griff des Luftfilters mit einer Hand nach oben
heben, und den unteren Teil mit der anderen Hand zu
sich ziehen.

Beim Wiedereinbau in umgekehrter Reihenfolge
vorgehen. Der Filter der Vorderseite kann durch Ldsen LUFTFILTER
der beiden Schrauben herausgenommen werden. Die
Vorderseile nach auBen zishen und den Filter aus
seinen Halterungen nehmen,

{2)Reinigen des Luftfilters

Zum Entfernen von Staub einen Staubsauger benutzen
oder mit kaliem oder lauwarmen Wasser abspiilen. Bei
stark verschmutztem Filler ein neutrales
Reinigungsmittel benutzen. Danach den Filter gut mit
klarem Wasser abspilen und vor Einbau des Filters
trocknen. Keine organischen Ldsungsmittel, wie z.B.
Trichlorathylen, Benzin oder Verdiinner, verwenden.

Reinigung der AuBenseiten

Die AuBBenseiten mit einem weichen Lappen reinigen. Bei
starker Verschmutzung einen Lappen mit einem neutralen
Reinigungsmittel benutzen. Danach mit einem trockenen
Lappen abwischen. :
Keine organischen Losungsmittel, wie z.B. Trichlorathylen,

Benzin oder Verdiinner verwenden.
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Kontrolle des Unterbrecherschalters

Der Unterbrecherschalter sollte mindestens einmal pro
Monat getestet werden.

Durch Driicken des Knopfes sicherstellen, daB er richtig
funktioniert.

Kontrolle des Kondenswasserbehéiters

Wie lange es dauert, bis der Kondenswasserbehélter voll
ist, hangt von der Lufifeuchtigkeit ab. Obwohl das Gerét
mit einem Uberlautschalter versehen ist, empfehlen wir,
den Kondenswasserbehalter an einem feuchten Tag alle
sechs Stunden zu kontrollieren.

Wenn der Kondenswasserbehdlter voll ist, muf3 er
ausgeleert werden. Das Gerat muB abgeschaltet werden.
Vor dem Einschalten sollte mindestens drei Minuten
gewartet werden. Das Modell 15SFE-1 kann sofort wieder
eingeschaltet werden. Der Zeitverzdgerungsschalter
verhindent eine Beschédigung des Kompressors.

Gerausche, starke Vibrationen

Das Gerat sollte bei Betrieb weder Geréusche erzeugen
noch stark vibrieren.
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SONKONTROLLE

Die Kuihifahigkeit des Richtkihlstrahlers hangt vom Zustand des Geréts bei Saisonbeginn ab. Kontrolle
und Wartung sollten ordentlich und sorgféitig durchgefihrt werden.

Kontrolle des Ablaufrohrs
Das Ablaufrohr auf Blockierungen iberprifen. Lassen Sie Wasser durch das
Wasserablaufrohr laufen, um sicherzustellen, dafi3 es nicht verstopft ist.

Uberpriifung der elektrischen Anschliisse

Wie bei allen elektrischen Geraten, sicherstellen, daB der Netzstecker nicht am Stromkreis
angeschlossen ist, bevor mit der Uberpriifung begonnen wird. Kontrollieren, ob die Kabel der
Steckanschliisse im Steuerkasten angeschlossen sind. Besondere Sorgfalt ist bei folgenden
Anschifissen anzuwenden;

@ Starkstromanschilsse

@ErdungsanschiuB

Den Erdungsanschiu3 und das Netzkabel sorgfaltig Uberpriifen, da diese auBerhaib der

L Saison méglicherweise nicht angeschlossen waren. y

~\
Kontrolle des Unterbrecherschalters

Driicken Sie auf den Priifknopf, und vergewissern Sie sich, daB3 dieser funktioniert. (Siehe
Seite 53) _

Uberpriifung ungewshnlicher Gerusche und Vibrationen

Das Gerat auf ungewdhnliche Gerdusche und Vibrationen iberprifen, sowie auf fehlende
oder lose Muttern. Kurz nachdem das Geréat an- oder abgeschaltet wurde, werden eventuell
Flissigkeiten hdrbar, die sich im Gerat bewegen.

Hierbei handelt es sich um das ganz normale Gerdusch des Kaltemittels im Gerat.

~ Uberpriifung der Luftfilter

Feststellen, ob die Luftfilter verstopit sind. Falls sie verstopft sind, die Filter mit Wasser
reinigen. Weitere Informationen Giber das Ausbauen und Reinigen der Luftfilter finden Sie im

L Abschnitt “UBERPRUFUNG UND WARTUNG", D
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Kontrolle bei Saisonende

4 ~

Netzspannung ausschalten.

Filter nach Reinigung wieder einsetzen. (Siehe Seite 52)

Kondenswasserbehalter leeren. (Sishe Seite 53}

. y
"

Das Gerat bis zur nachsten Saison in sauberer und trockener Umgebung lagern.
\, w,
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DEM EINREICHEN ZUR REPARATUR

Der Richtkhlstrahler unterliegt einer strengen Qualitatskontrolle. Sollten dennoch Betriebsschwierigkeiten
auftreten, {berpriifen Sie bitte folgende Punkte.

Wenn das Gerit nicht arbeitet: T

1 - Uberprifen, ob die Netzspannung eingeschaltet ist.

2 - Uberprifen, ob eine Sicherung durchgebrannt ist,
Falls eine Sicherung nach Ersetzen wieder durchbrennt, kann
gine Reparatur erforderlich sein. Setzen Sie sich in diesem
Fall bitte mit Inrem Handler in Verbindung.

Wenn die Kiihlleistung unzureichend ist:

1 - Befindet sich eine verborgene Hitzequelle in der Nahe des DIREKTES  ENTFLAMMBARE
GerétS? SONNENLICHT MATERIALIEN

= Die Hitzequelle entfernen.
2 - Ist das Gerat direktem Sonnenlicht ausgesetzt?

= Durch Gardinen oder Rolladen abbienden.
3 - ISind die Luftfilter verstopft?

=Luftfilter reinigen. LUFTFILTER NIGHT
4 - I8ind die Lufteinlasse oder -auslasse blockiert? BLOCKIEREN

= Evil. Blockierungen beseitigen.

Solite das Problem auch nach Uberpriifen der oben erwihnten
Punkte weiterhin auftreten, muB das Gerat abgeschaltet und
der Nelzstecker aus der Steckdose gezogen werden. Bitte
benachrichtigen Sie thren Handler.

Wenn Wasser aus dem Gerat austritt:

Gerat abschalten und Kondenswasserbehalter leeren.

Uberlaufschalter vor Einsetzen des Kondenswasserbehlters
{berpriifen. Das Gerét jetzt anschalten und die Platte, auf der
der Kondenswasserbehélter normalerweise sitzt, nach unten
driicken. Falls das Gerat sich jetzt nicht abschalist, bitte mit
Ihrem Handler in Verbindung treten. Schaltet sich das Geréat
ab, wird jetzt den (blichen Schritten nach Leerung des
Kondenswasserbehélters gefolgt.

WASSER TRITT AUS
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RANTIE UND KUNDENDIENST

@Jedes Richtkihlgerat ist ab Kauf durch eine Garantie geschitzt. Der Kunde sollte die Garantiekarte
bei Erwerb des Gerats ausfillen. Hierdurch wird der Anfang der Garantiezeit festgelegt.

@ Fir Einzelheiten {iber die Garantiezeit und den Deckungsbereich der Garantie, bitte die Garantiekarte
lesen.

@ Bitte sicherstellen, daB die Garantiekarte an einem sicheren Ort bewahrt wird, da sie bei
Inanspruchnahme der Garantie vorzulegen ist.

Kundendienst

®!hr Richtkihigerat wurde unter Beachtung strikter Qualitétsnormen hergestellt.
Sollte trotzdem ein Problem auftreten, setzen Sie sich hitie unverziglich mit lhrem nachsten Handler
in Verbindung.

@ Fiir evtl. Fragen Ober den Kundendienst setzen Sie sich bite mit Inrem Handler in Verbindung.
@Beim Entsorgen oder Reparieren lhres Spot-Kihlsystems beachten Sie unbedingt die &rtlich geltenden

Vorschriften zum Umgang mit ozonschédlichen Stoffen und steilen Sie sicher, daf3 kein Kéltemittel aus
dem Gerét leckt,
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HNISCHE DATEN

Gegenstand Einheit 158FE 158FE-1
[Normalbedingung]
Temperatur OB G(°F} 35°C (35°F} 35°C (85°F)
Temperatur WB °C(°F) 28,2°C (83°F) 28,2°C (83°F)
Relative Luftfeuchtigkeit % 60 60
[Eigenschaften]
Spannungsfrequenz Hz 50 50
Netzspannung v Einphasig 230 Einphasig 230
Lelistungsaufnahme kw 1,7 17
Stromvarbrauch Amp 8,2 8.2
Leistungsfaktor % 90 80
Einschaltstrom Amp 32 32
Stromverkabelung mmy? 1,00 1,00
[Kiihleinheit]
Kihlkapazitét kCalh 3800 3800
Btuth 15200 15200
kW 44 44
Kithlsystem Direklexpansicn Direktexpansion
[Geblédse]
Ventiiatortyp - Zentrifugalventilator Zentrifugalvantilator
Luftvolumen m'h 800 800
Verdampfer fmin 470 470
Lufivoiumen mh 1500 1500
Kondensator fmin 881 881
Mctorlaistung KW 0,35 0,35
[Kompressor]
Typ - Hermetisch abgedichteter Rotationstyp | Hermetisch abgedichteter Rotationstyp
Leistung kW 11 :
Kaltemittel - R407C R407C
Einfliimenge des kg 0,74 0,74
Kéltemittels bs 186 1,6
[Sicherheitsvorrichtungen)
Kompressor-Uberastrelais - mit mit
Ventlator-Moterschutz mit mit
Wamlampe 1Gr vollen Kondenswasserbehiter mit mit
Antigefrier-Thermostat mit mit
Neustart-Relais ohne mit
Zaitverzigerungs-Relais phne mit
[Steuervorrichtung]
Temperaturstauerung chne mit
[Abmessungen und Gewicht]
BxOxH mm 490 x 870 x 1045 490 x 670 x 1045
inch 19,3 x 26,4 x 41,1 19,3 x 26,4 x 41,1
Gewicht kg 76 76
ibs 168 168
[Lérmpegel]
Entfernung 1 m dB(A) 64 64
[Betriebsbedingungen]
Temperaturbersich der Ansaugiuft min. 20°C{68°F) 20°C(68°F)
(relative Luftfeuchtigkelt 50%) max. 40°C{104°F) 40°C{104°F)
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AVANT-PROPOS

Cet appareil de climatisation ponctuelle a été fabriqué selon les normes japonaises de qualité et
de sécurité les plus strictes. Cel appareil est également conforme aux normes européennes de
sécurité et porte le logo CE.

Veuillez lire attentivement ce mode d’emploi avant d'installer et d'utiliser le climatiseur
MovinCool. Nous vous conseillons de conserver ce mode d'emploi & titre de référence future.
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[1 SSFE] AIR FROID

CONDUIT D'AIR FROID

FILTRE A AIR (POUR L'EVAPORATEUR)

ADMISSION D'AIR DE L'EVAPORATEUR

SORTIE (AIR CHAUD)

COMMUTATEUR DE COMMANDE

FILTRE A AIR (PCUR LE CONDENSEUR)

COLLECTEUR

]|sa—- FILTRE A AIR (POUR LE CCNDENSEUR)

ADMISSION D'AIR DU CONDENSEUR

| [M5SFE-1]

CONDUIT D'AIR FROID

FILTRE A AIR {(POUR L'EVAPORATEUR)

ADMISSION D'AIR DE L'EVAPORATEUR

SORTIE (AIR CHAUD)

BAGUE DU THERMOSTAT

U s
\U/HLTHE A AIR (POUR LE CONDENSEUR}

COLLECTEUR

COMMUTATEUR DE COMMANDE

FILTRE A AIR (POUR LE CONDENSEUR)

ADMISSION D'AIR DU CONDENSEUR
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Conduit d’air froid

Installez les conduits d'air froid avant de faire fonctionner Fappareil et fixez-les a 'aide des huit vis.

CONDUIT DAIR FROID

Raccordement du cordon d’alimentation

N'utilisez pas de rallonge avec cet appareil.
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AUTIONS IMPORTANTES CONCERNANT LA SECURITE

T Y
N’utilisez pas I'appareil dans les lieux suivants. GAZ EXPLOSIE
NON GAZ COMBUSTIBLE
(1) Lieux contenant du gaz explosif i
CONDUCTRICES
(2) Lieux contenant du gaz combustible 3
(3} Lieux contenant du gaz corrosif Fﬂi
(4) Lieux contenant des poussiéres conductrices ,
Sinon, ces facteurs causeront des problemes dans le
systéme électrique. En outre, ce climatissur ponctuel n'est
pas protégé conire les explosions.
e y
Y
Conditions ambiantes pendant le fonctionnement
TEMPERATURE
La plage des températures doit se trouver entre 20°C NO ilfoﬁglfgjg
(68°F) et 40°C (104°F), avec une humidité refative de 50 _ o AaEErem
% ou moins. Si l'appareil fonctionne dans un endroit ou la
température et 'humidité dépassent les normes
préconisées, le dispositif de protection risque de _ HUM'C;"lTEER
s'enclencher. Par exemple, I'appareil s’arréte de __bo=o ) _Lﬁlézf,of g
fonctionner ou le compresseur ne tourne plus R
normalement.
— J
Veillez & ce que lappareil soit placé sur une surface plate,
stable et non sujetle & des vibrations. Le sol doit étre
suffisamment solide pour supporter le poids de 'appareil.
L LE SOI: DOIT ETRE SOLIDE
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Cet appareil ne peut fonctionner qu'a l'intérieur. Ne
I'exposez pas a la pluie, au rayonnement solaire
direct, ou & des eclaboussures. Linfiltration d'eau ou
d'un autre liquide dans I'appareil risque d'affecter
Pisolation et de 1, provoquer un court-cicuit.

A UEXTERIEUR

—

Utilisez cet appareil uniquement pour la climatisation et la
circulation d'air.
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CAUTIONS D’UTILISATION

Precautions de fonctionnement

Installez les filtres & air avant de faire fonctionner 'appareil. Ceci empéche linfiltration de
poussiére dans le climatiseur, susceptible de réduire Vefficacité de la climatisation et
méme, de provoguer une panne.

[15SFE]

Quand lappareil est éteint, attendez trois minutes. Le fait d'allumer Fappareil avant que ce
délai soit ecoulé risque d'activer le disjonctsur. Lors d’une panne de courant, tournez le
commutateur de commande sur O/OFF. Remettez I'appareil en marche quand le courant
est rétabli,

[15SFE-1]

Pour des raisons de securite, un circuit-relais intégré empéche le démarrage initial du
compresseur. Ce délai fait partie du fonctionnement normal du 15SFE-1 st ne doit jamais
étre considére comme un mauvais fonctionnement. L'appareil se remet lui-méme en
marche aprés une panne de courant.

Si vous détectez une anomalie pendant ie fonctionnement, comme des vibrations
violentes, du bruit excessif, ou une odeur de brllé, débranchez immédiatement lappareil
et contactez votre concessionnaire.
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Ne déplacez pas I'appareil pendant que le
ventilateur ou le refroidisseur fonctionne.

NE PAS DEPLACER PENDANT W

LE FONCTIGNNEMENT.,

Les roulettes doivent toujours étre bloquées, saut
guand I'appareil doit étre déplacé.

ROULETTE

BLOQUEE

Nintroduisez pas les mains ou tout autre objet dans
les sorties d'air. Toucher le ventilateur est
dangereux. Faites particulierement attention quand
vous utilisez Pappareil prés d'enfants ou d'animaux
domestiques.

N'INSERER
AUCUN OBJET.

Ne bouchez ni les entrées ni les sorties d'air, car un
flux d'air resteint risque de réduire lefficacité de la
climatisation et méme d'activer le dispositif d’arrét de
protection.

NE PAS BLOQUER
LES FILTRES A AIR.
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\
Ce climatiseur est un appareil de climatisation 1 )
ponctuelle. Dans les lieux clos, nous vous conseillons =
d'utiliser un conduit pour évacuer ['air du condenseur \/@

(sortie d'air chaud) vers une fenétre, une porte, ou m
autre sortie. Ny @
\. W,
\
Utilisez toujours les filtres métalliques 1a ou vous risquez des étincelles et couvrez le
cordon d'alimentation d'une protection ininflammable.
J/
Ne débranchez pas la fiche de la prise en tirant sur le / \
cordon. Pour brancher et débrancher le cordon ;
d'alimentation, saisissez toujours la fiche. \
TIRER SUR NE PAS TIRER
LA FICHE, SUR LE CORDON,
\. y
r [ ] , » ]
Precautions d’entretien

4 ™)

Débranchez le cordon d'alimentaticn avant de procéder )
a une inspection ou un travail d'entretien.
\. TIRER SURLA FICHE.

Pour éviter tout risque de décharge électrique, ne
nettoyez pas le climatiseur en jetant directement de
I'eau sur les composants électriques.

.

Attention

N'oubliez pas de coller la plaquette de précaution adhésive (foutnie séparément) sur I'apparsil, ol elle est bien
visible quand le climatiseur fonctionne.
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TRUCTIONS D’UTILISATION

Y

L'appareil fonctionne grace a la rotation du commutateur de
commande sur la position souhaitée.

1.Sur la position VCOOL, le compresseur est également enclenché et 0/0FF 1-cooL
I'opération de climatisation commence.
2.Pour éteindre I'appareil, tournez le commutateur sur la position
0/OFF. J
(-

Informations supplémentaires sur le 155FE-1

1. Protection du compresseur
La présence d'un circuit de retard dans le systéme électrique empéche toute surcharge sur le
compresseur. Ce circuit s'enclenche chagque fois que le compresseur se met en marche (par rotation
du commutateur de commande/du thermostat, par réglage thermostatique, ou par le rétablissement du
courant aprés une panne). Le temps de retard est de 75 £15 secondes.

2. Remise en marche automatique aprés une panne de courant
Comme l'appareil se remst en marche automatiquement apres une panne de courant, il est inutile de
réinitialiser le commutateur de commande. En outre, le compresseur est protégé par un ciscuit de
retard {voir paragraphe précédent).

3. Réglage de la température
Le compresseur est contrdlé par un thermostat qui capte la température de
l'air de retour. Vous pouvez régler ce thermostat sur des températures
approximatives grace a la bague du thermostat, située sous le commutateur

de commande.
Réglage de fa bague du thermostat 1 2 3 4 5 6
Température de ‘C 32 29 27 24 21 18
Fair de retour
{approx.) 'F 90 85 80 75 70 64
Remarque

Quand V'appareil fonctionne continuellement a plein rendement (la bague est sur 5
ou plus), le compresseur s’arréte de temps a autre pour éviter de geler I'évaporateur.
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Lors du déplacement de I'appareil

Avant de déplacer 'appareil, vérifiez les points suivants.

(1) Mettez le commutateur de commande sur arrét
{2) Débranchez la fiche du cordon d'alimentation
(3} Débloguez les rouleties

Remarque
Apres avoir déplacé I'appareil, veillez a
rebloquer les roulettes. ROULETTE
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LICATIONS ET ACCESSOIRES

La plupart des climatiseurs conventionnels rafraichissent tout un endroit. Cependant, les climatiseurs ponctuels
MovinCool produisent un puissant flux d'air froid qui peut étre orienté directement sur le “point chaud”, sans

affecter la zone ambiante. Dirigez simplement les conduits d'air froid sur I'endroit a rafraichir et m

en marche.

ettez ['appareil

Afin de multiplier les applications, divers accessoires sont disponibles séparément. lis sont listés ci-dessous.

ACCESSOIRES POUR LE 158FE/15SFE-1

N° Description

1 Bride, @ 135 mm

2 Conduit-rallonge, @ 125 mm, ivoire
3 Bague de garniture, & 125 mm, molle

4 Conduit & 2 voies

5 Filtre, évaporateur (métallique)
6 Filtre, condenseur (metallique)

7 Bride, » 300 mm

8 Conduit-rallonge, ¢ 300 mm
9 Kit d'appoint de climatisation & surpression

10 vis

Numéro de pigce
481170-0180
481744-0090
481851-0120
484209-0030
484401-0330
484401-0330
481170-0190
481744-0060
ND9110-0001
484209-0190
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PECTION ET ENTRETIEN

Pourquoi nettoyer e filtre a air?

Un filtre encrassé considérablement par de fa poussiére va affaiblir la ventilation, le débit d'air refroidi et
Iefficacité de la climatisation. En outre, le compresseur risque d'étre également affecté. Enlevez le filtre a air ot
lavez-le une fois par semaine, dans des conditions normales, ou plusieurs fois par semaine si 'appareil
fonctionne dans un ehvironnement poussiéreux.

Dépose et lavage du filtre a air

{1)Dépose du filtre & air
Soulevez d’une main la poignée du filtre a air et de
Vautre, tirez 1a partie inférieure vers vous.
Pour |a remise en place, suivez ces démarches dans
Fordre inverse. Le filtre du panneau avant peut étre
enlevé en desserrant les deux vis. Tirez le panneau |riTRE A AR
vers vous et dégagez-le de ses supports.

(2)Lavage du filtre a air

Utilisez un aspirateur pour enlever la poussiére du filtre
a air, ou rincez-le & 'eau froide ou tiéde. Si le filtre a air
est trés sale, lavez-le avec un détergent neutre.
Ensuite, rincez-le bien & I'eau propre et séchez-le avant
de le remettre en place. N'utilisez pas de soivant
organique comme le trichloéthyléne, 'essence, ou les
diluants.

Nettoyage des panneaux extérieurs
Enlevez la poussiére avec un chiffon doux. Si les
panneaux sont trés sales, utilisez un chiffon imbibé de
détergent neutre. Ensuite, essuyez et séchez avec un
chiffon sec. N'utilisez pas de solvant organique comme le
trichloéthyléne, 'essence, ou les diluants.
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Inspection du fonctionnement du disjoncteur

Examinez le disjoncteur au moins une fois par mois.
Vérifiez qu'il fonctionne normalement en poussant sur le
bouton.

Vidange du collecteur

La duree du remplissage du collecteur dépend beaucoup
de humidite de l'air. Bien que 'appareil soit équipé d'un
commutateur de débordement, nous vous conseilions de
vérifier le niveau du collecteur toutes les six heures, par
temps humide.

Quand le collecteur est rempli, videz-le. N'oubliez pas
d'éteindre le climatiseur et d'attendre trois minutes avant
de le faire fonctionner & nouveau, Le modale 15SFE-1
peut étre remis en marche immédiatement, mais le circuit
de retard va protéger le compresseur contre tout
dommage.

Bruits, vibrations inhabituelles

L'appareil ne doit pas produire de bruit ou de vibration
anormale pendant qu'il fonctionne.
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PECTION SAISONNIERE

La capacité de refroidissement du climatiseur ponctuel pendant la saison chaude dépend de I'état initial
de l'appareil. Procédez soigneusement a l'inspection et & 'entretien.

1
Inspection du tuyau d’écoulement
Vérifiez si le tuyau d'écoulement est bouché. Faites couler de 'eau dans le tuyau et assurez-
vous qu’elle coule continuellement.
J
A
Inspection du cablage électrique
Comme pour tous les appareils électriques, assurez-vous, avant linspection, que la fiche est
débranchee de la prise d'alimentation. Vérifiez si les cables des bornes des connexions dans
le boitier de contrble ne sont pas détachés. Faites particulidrement attention aux bores ci-
dessous.
@Bornes traversées par un courant puissant
®Bome de terre
Examinez soigneusement la borne de terre et le cordon d'alimentation car ils pourraient avoir
L été déconnectés pendant la hors-saison. y
1
Inspection du disjoncteur
Enfoncez le bouton et vérifiez que le disjoncteur fonctionne (voir page 73).
J
A
Inspection des bruits inhabituels et des vibrations
Vérifiez les bruits ou les vibrations anormales, les écrous manquants ou desserrés, || est
possible que juste aprés I'arrét ou la mise en marche du climatiseur vous entendiez le son
d'un liquide se déplagant dans I'appareil. Ce bruit ne doit pas vous alarmer: ¢'est simplement
le liquide réfrigérant qui bouge dans le climatiseur.
\ J
~
Inspection des filtres 2 air
Vérifiez si les filtres & air sont encrassés. Si c'est le cas, nettoyez-les & I'eau. Pour les
instructions relatives & la dépose et au lavage des filtres & air, reportez-vous au chapitre
“Inspection et entretien”,
\. J
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Inspection en fin de saison

4 N
Débranchez la source d'alimentation.
\ y
1
Remettez les filtres & air en place aprés les avoir nettoyés (voir page 72).
J
1
Videz le collecteur {voir page 73).
\. o
1
Rangez le climatiseur dans un endroit propre et sec, jusqu'a la saison prochaine.
\. S
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INT D’APPELER LE REPARATEUR

Ce climatiseur ponctuel a été fabriqué sous un contréle de qualité rigoureux, Cependant, si une anomalie se
produit pendant son fonctionnement, vérifiez les points suivants.

Le climatiseur ne fonctionne pas

1 -Vérifiez si l'appareil est alimentg.

2 -Vérifiez si le fusible a sauté.
Si le fusible resaute juste aprés son remplacement, des
réparations s'imposent.
Dans ce cas, appelez votre concessionnaire.

La climatisation est insuffisante

i- Y-a-t-!l une source de chaleur a proximité du climatiseur? N e MABLES
= Eloignez la source de chaleur.
- L'appareil est-il en plein soleil?
= Utilisez des stores ou des rideaux pour bloguer le
rayonnement solaire.
3 - Lefiltre & air est-il encrassé?
mNettoyez le filtre & air. NE PAS BLOQUER LES

4 - L'entrée ou la sortie d'air est-elle obstruée? FILTRES A AIR.

Si le probléme persisle en dépit de la vérilication des points - ,.j
susmentionnés, éteignez l'appareil, débranchez la source '
d’alimentation et contactez votre concessionnaire.

De I'eau fuit du climatiseur

Eteignez 'appareil et videz le collecteur.

Avant de replacer le collecteur, vérifiez'le commutateur de
débordement. Allumez le climatiseur et enfoncez la plaque sur
laquelle le coliecteur repose en temps normal. Si 'appareil ne
s'arréte pas, appelez le concessionnaire. S'il s'arréte, suivez
les démarches de remise en route habituelles aprés avoir vidé
le collecteur.

FUITE D'EAU
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ANTIE ET SERVICE APRES-VENTE

®Tout climatiseur ponctuel ést couvert par une garantie lors de son achat. Pour que la garantie soit
valable, I'acheteur doit remplir diment le certificat de garantie dés I'achat.

@ Pour les détails concemant la période couverte par la garantie et les points couverts par celle-ci,
veuillez vous reporter au certificat de garantie.

@ Rangez le certificat de garantie en lieu sr car il doit étre produit lors de toute réctamation.

Service apres-vente

@ ILe climatiseur ponctuel a été fabriqué selon des normes de qualité strictes. Cependant, si un
probléme se manifeste, veuillez contacter votre concessionnaire le plus rapidement possible.

@ Si vous avez des questions sur le service aprés-vente, veuillez consulter le concessionnaire le plus
proche.

® | ors de la mise au rebut ou de la réparation de votre appareil de climatisation ponctuelle, et ce afin de
prévenir toute fuite & ’air libre du réfrigérant contenu a I'intérieur, veuillez vous conformez, pour effectuer
ces procedures, aux réglementations locales en cours.




